
凉山折叠型N95口罩机 济南欧亚德

产品名称 凉山折叠型N95口罩机 济南欧亚德

公司名称 济南欧亚德智能机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市济阳县济阳街道工业园10号

联系电话  18560097885

产品详情
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视频作者：济南欧亚德智能机械有限公司

全自动N95口罩机，全自动N95口罩生产线，全自动N95口罩设备，
全自动N95口罩生产设备，全自动N95口罩加工设备生产制造厂家-济南欧亚德智能机械有公司、

新冠疫情爆发以来，折叠型N95口罩机定制，不仅仅是湖北省口罩匮乏，全国乃至全世界口罩资源也是
非常紧缺，一时间“买不到口罩”成了热门的话题，以前的口罩是大家平时生活中可有可无的东西，可
现在口罩却成了炙手可热的紧缺货。 济南欧亚德智能机械依托自身多年自动化设备研发制造实力，成功
投产一拖二全自动口罩生产线，力求缓解口罩设备供应不足，口罩物资缺乏的现状。

n95杯型口罩成型机是生产n95口罩成型的道工序的设备，采用热压成型，一次可成型4个，8个或12个，
速度快，。折叠功能特点N95杯型口罩成型机采用热压成型，每次可一出四单工位，一出四双工位(双人
同时独立操作)，一出六双工位(双人同时独立操作)，成型四片，含自动退料动作及送料架，实际机型可
按客户要求生产制作。折叠主要参数1.电源:220V

2.加热管功率:上模3000W，下模2200W3.气压:5kg/c㎡

4.产能:24个/分

5.机器尺寸:960(L)*580(W)*1660(H)mm



N95口罩正确佩戴方法：

1. 先将头带每隔2-4厘米处拉松，手穿过口罩头带，金属鼻位向前。

2. 戴上口罩并紧贴面部，口罩上端头带位放于头后，然后下端头带拉过头部，置于颈后，凉山折叠型N95
口罩机，调校至舒适位置。

3. 双手指尖沿着鼻梁金属条，由中间至两边，慢慢向内按压，直至紧贴鼻梁。

4. 双手尽量遮盖口罩并进行正压及负压测试。（正压测试：双手遮着口罩，大力呼气。如空气从口罩边
缘溢出，即佩戴不当，须再次调校头带及鼻梁金属条；负压测试：双手遮着口罩，折叠型N95口罩机多
少钱，大力呼气。口罩中央会陷下，如有空气从口罩边缘进入，即佩戴不当，须再次调校头带及鼻梁金
属条。）

N95口罩使用问与答

1. 口罩的使用时间为多久？

因应个人使用情况及环境而定，但当发现呼吸困难或不适，便需立即除掉。

2. 什么时候需要更换口罩？

当发现以下其中一项情况，便立即更换：

a. 口罩受污染如染有血渍或飞沫等异物；

b. 使用者感到呼吸阻力变大；

c. 口罩损毁。

3. 哪些人不适合佩戴口罩？

a. 串上呼吸系统疾病如等；

b. 怀孕；

c. 如佩戴后身体感到不适，如呼吸困难头晕等。

凉山折叠型N95口罩机-济南欧亚德(推荐商家)由济南欧亚德智能机械有限公司提供。济南欧亚德智能机
械有限公司（www.jnoyd.com）有实力，信誉好，在山东 济南 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户
。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进济南欧亚德和您携手步入辉煌，共创美好未来
！同时本公司（www.jnoyd2.cn）还是从事立模实心轻质隔墙板设备，新型实心轻质墙板生产线，无面板
实心隔墙板机的厂家，欢迎来电咨询。
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