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产品名称 切铝金刚石锯片 阳泉金刚石锯片
信德利刀具价格公道

公司名称 东莞市信德利木工刀具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇莞长公路龙江村路段

联系电话 13825727756 13825727756

产品详情

信德利——金刚石锯片使用注意事项

装完锯片后，必须确认锯片的中心孔是否牢固地固定在锯台的法兰盘上,有垫圈时必须将垫圈套好;然后，
轻轻地用手推动锯片确认锯片转

动是否偏心晃动。必须把锯片箭头指示的切割方向与锯台旋转方向对准。严禁安装反方向，方向装错会
导致掉齿。预转时间：更换锯片后，使用前需预转一分钟，让锯台进入工作状态时，才能进行切割。使
用中听到异常声音，看到异常晃动或切面不平时请停止作业并查找异常原因，及时更换锯片。

使用锯片时，应先确认机器主轴的转速，不可超过锯片所能达到的限定转速，否则易出现崩裂等危险。

使用时，工人必须做好意外防护工作，比如带防护罩、手套、安全帽、劳保鞋、防护眼镜等等。

欢迎需要金刚石锯片的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！需要金刚石锯片，就
找东莞信德利。

信德利——金钢厂锯片混凝土切割安全操作技术

1、加工件送到与锯片相距300mm处或切割小块料时，应使用专用工具送料，不得直接用手推料。

2、作业中，当工件发生冲击、跳动及异常音响时，应立即停机检查，排除故障后，方可继续作业。



3、严禁在运转中检查、维修各部件。锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除，不得用手拣
拾或抹试。

4、作业后，应清洗机身，擦干锯片，排放水箱余水，收回电缆线，并存放在干燥、通风处。

5、长期搁置再用的机械，在使用前除必要的机械维修和保养外，必须测量电动机的绝缘电阻，合格后方
可使用。

信德利——金钢石锯片使用时应注意的问题

       要特别注意：使用金钢石锯片时被切割材料应固定，发现声音和振动异常、切断面粗糙、弯
曲时应停止作业，及时检查，排除故障。 当锯片不锋利及切断面粗糙时，必须及时进行再研磨，再研磨
时不能改变原角度，必须给可信赖的专门厂家进行修磨。

      欢迎需要金刚石锯片的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！
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