
保根农资经销部 农用大棚被厂 长治农用大棚被

产品名称 保根农资经销部 农用大棚被厂 长治农用大棚被

公司名称 太谷县保根农资经销部

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省晋中市太谷县牛许村幸福路1号

联系电话  13485488514

产品详情

大棚保温被是一种节能型生产设施，长治农用大棚被，由于其具有建造成本低、保温等特征，因而许多
农业生产者都将其应用于生产中。今天我们就来了解一下大棚保温被怎样解决条线问题。

1、单针脱棉机针空隙和螺纹钩钩线头方位过大;扫除办法：通过长时间的检测，验证和计算，农用大棚
被供应商，引荐运用0.05-0.1mm的过盈配合，可靠的是，当钩尖线顶j级与针槽触摸时，针头应稍微向左
移动，应该是准确控制的搅扰，由于不同的单针机与一般的温室被子被子机的进给方向有时会有细微的
加宽针钩和钩周围的螺纹钩会产生跳线，所以运用搅扰可靠）

2、针距低点2.5-3mm，勾线钩线头应高于机边0.5-1mm。

3、压脚高度应高于缝纫资料厚度约0.5mm。

4、替换针k孔板。

以上就是大棚保温被跳线的情况，另外保温被外层采用了无纺布，缝制而成，本身有一定的自净能力，
能能够防止灰尘、杂志进入内层，农用大棚被生产厂家，并且不影响透光强度、促进了农作物的光合生
产作用，提高产量。

大棚保温被在冬季的使用注意事项

寒冷的冬季是不合适蔬菜生长，但是蔬菜的生产并不能停止。那么这时，大棚保温被就发挥了作用，它



可以为农作物提供良好的生长环境。那么在冬季使用大棚保温被需要注意哪些问题呢？下面就是详细介
绍。

1.保持大棚棚膜的密封性，大棚内搭建中棚或在小拱棚上加覆大棚保温被，夜间覆盖薄膜，薄膜上覆盖
大棚保温被；在棚内覆盖地膜，大棚外四周底部用草苫加塑料薄膜作围裙，可以减少底部冷空气侵袭；
同时注意堵塞各处的缝隙，尽量减少缝隙散热。设置防风障，在大棚菜畦北面用作物秸秆堆成防风障，
挡风防寒。

2.及时清除大棚保温被上积雪：雨雪天气应注意加固大棚，及时扫除大棚保温被上的积雪，防因积雪造
成大棚倒塌。及时做好大棚两边的清沟排水工作，发生积雪时应及时扫除。雨雪来临时应及时关闭大棚
，以防雨雪淋入大棚内，大棚保温被同时做好大棚两边的清沟排水工作。自如、使用寿命长等特点。

很多农户会发现随着保温被使用年限增加，大棚保温被的保温效果越来越差，平时可以保持25度，如今
才到20度，换新的保温大棚被又会增加开支，扔掉又可惜，实际上我们有很多方法可以重新找回保温效
果的。

什么是日光大棚保温被？为了尽量减少加温成本、提益，农用大棚被厂，如何增强温室保温能力、减少
热量损失几乎成为许多大棚温室用户关注的问题。如今许多农业生产者都将大棚保温被应用于生产中，
是因为保温被是一种节能型生产设施，并且拥有建造成本低、保温效果好等特征。

保根农资经销部(图)-农用大棚被厂-长治农用大棚被由太谷县保根农资经销部提供。太谷县保根农资经
销部（www.yzdpb.com）有实力，信誉好，在山西 太原 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进保根农资经销部和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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