
喷涂废气处理设备 芜湖废气处理设备 安徽九六质优价廉 

产品名称 喷涂废气处理设备 芜湖废气处理设备
安徽九六质优价廉

公司名称 安徽九六环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市桃花工业园创宇产业园2号厂房

联系电话 17352999860 17352999860

产品详情

废气处理设备平时使用时风机与水泵接线不能随便乱动，芜湖废气处理设备，应绝1对保证它们的转向正
确，不得反转，否则会损坏电机，并能造成事故。一般装上废气处理设备的公司就一定要合理地应用设
备，不可以无动于衷，听任有机废气环境污染立即推广到气体中，挑选有机废气机器设备，或许还要考
虑到成本费与使用价值，喷涂废气处理设备，废气处理设备中后期维护保养不用常常替换成零配件，机
器设备采用金属材质， 可一切正常运行zui少5-6年。

厂废气处理工艺特点

1、结构简单，占地面积小，也可以直接建于污染源的上方，不另外占用地方。

2、反应速度快，停留时间极短(仅为几秒)，处理效果好，喷漆废气处理设备，控制反应条件的恶臭物质
可完全被分解掉。

3、启动、停止十分快捷，即开即用，不受气温影响，没有生物法的复杂生物驯化和培养过程，操作极为
简单，有机废气处理设备厂家，也不需派专职人员看守。

4、反应过程只需要用电，不用在投加其他的辅助药剂和填料，因此又节省了药剂和填料的采购运输、储
存和管理等一系列繁琐的事务，可大大的节省人力和运行费用。



废气的净化

废气可用1.5%(质量分数)和次溶液或溶液吸收。下面介绍一种吸收法净化废气的工艺。废气采用低阻力
的离心净化塔配备溶液吸收处理，其反应与处理含废水相似，主要反应方程式为：

6HCN+3FeSO4�7H2O→Fe2[Fe(CN)6]+3H2SO4+7H2O。

用含0.1%~0.7%(质量分数)的水溶液在离心净化塔中做喷淋吸收，当流速为1.5~1.8m/s、洗涤时间为3~4s时
，净化效率可在95%以上。图3为废气的离心净化塔。

喷涂废气处理设备-芜湖废气处理设备-安徽九六质优价廉(查看)由安徽九六环保科技有限公司提供。安徽
九六环保科技有限公司（www.jlhbah.com）为客户提供“环境咨询,环保设备制造,销售安装一体化”等业
务，公司拥有“九六”等品牌，专注于废气处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：高经理。
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