
快卷门 保温快卷门安装 鑫德门业

产品名称 快卷门 保温快卷门安装 鑫德门业

公司名称 杭州鑫德门业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省杭州市江干区临丁路1191号

联系电话  18767161553

产品详情

鑫德软卷门非常适合印刷工厂一类的净化车间，控制外部的粉尘、灰尘、有害物质进入到内部，可以做
到快速隔离：外部的空气不会污染内部的生产、包装的环境。对于洁净区域，一般会才有内外压差的方
式，减少外部污染，所以使用软卷门在这样有压差的情况下抵抗2-10PA以内的风压，OK。或者使用在靠
户外的场所，也是具有一定行的抗风压能力。

1.门框材质为2.0mm厚的宝钢产冷轧钢构，烤漆工艺处理防锈。

2.开关速度快，快速卷帘门上下开启速度为0.8-2m/s，可任意调节。

3.门帘材质0.8-1.2mm厚，法国进口希运PVC基布，并配备窗，为1.5mm厚全透明PVC基布；

4.布帘颜色有桔黄、蓝、黄色，红色，等颜色，快卷门，可任意选择，价格统一。

5.密封性能好，底端装有加重隔气布，可与各种不平坦地面紧密结合，侧向带有密封刷，密封性强，不
积尘，高稳定性，易清洁，符合GMP要求。

6.动力性能为国产快速电机，0.75kw-1.75kw，380v/220V三相，转速25转/s；采用全新一代减速齿轮组（稳
定、、低噪音）

鑫德软卷门属于自动门系列，具有快速升降、自动感应功能，对于日常的出货人员、叉车进出是极其方
便的。软卷门的密封在于三侧毛刷、底边的安全气袋；它的快速在于使用进口品牌电机FROGPUPIL，变
频性能、缓启动、缓停止，保护电机的同时，可以达到2米一秒。

1. 尺寸

规格可做到W5?H5M  



2. 开启速度。  

0.6-1.2M/S;关闭速度0.5-1.0 M/S

3. 门框结构和帘布材料  

杭州快速门采用进口品牌工业聚涂层布，多种颜色可选（黄色、蓝色、白色、红色、灰色等），门框材
质为2.0MM厚的宝钢产冷轧板钢构（150MM?150MM），电动快卷门，烤、喷漆工艺处理或2.0MM厚不
锈钢、3.5MM厚经处理的铝合金立柱。  

4. 帘布颜色

鑫德门业布帘有多种标准色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、银灰色或全透明等，中间可加透
明窗。  

5. 安全性能基本配置中含有精密德国产值编码器限位――严格控制高速运行带来的限位误差，门柱底端
装有红外线安全装置，同时帘布底端可选装进口安全气囊以保护门体下落过程对人员物品的伤害，并且
门体标配有红色警示灯，运行时起警示作用。  

6. 密封性能  

底端装有弹性的PVC气密门封或安全气囊，可与各种不平坦地面保持紧密结合。    

7. 动力性能

采用BKJ德国非瑞普工业门专用电机、电磁刹车电机，交流220V或380V可选，IP55，50HZ。  

8. 抗风性能

此类产品主要适用于小面积（12M2内）门洞，外界风压或负压状况良好的中小型门洞、通道。抗风能力
不强，软快卷门，小于3.5级风力。  

9. 控制方式

快速门厂家为您提供了多种手动或自动系统控制以满足各类现场对门的开启或关闭方式的要求，以适应
生产现场的不同要求，主要有：  

手动按钮式  

手动拉绳式（长寿命拉线开关）  

遥控式（中距离遥控）  

磁环式（自动感应金属物体）  

遥控式（中距离遥控）  

磁环式（自动感应金属物体）  

雷达（自动感应范围内位移物体）  



双面光电（感应通过对视线物体）  

两扇门互锁、联锁  

快速门的详细介绍：  

1、开启速度：每秒0.6-1.5米的开启速度（装有变频器速度可调），实现全天侯高频开启1500次以上无故
障。  

2、安全光线：门底离地约三十厘米安装有红外安全光线，保温快卷门安装，在门下行关闭时，当有人或
车经过安全光线时，门体会自动停止下行，并自动上行以起到安全作用。  

3、门底安全气囊：门体在关闭过程中，如遇人或车辆不能及时躲避时，门底安全气囊会因人或车辆传导
给气囊的压力作用使气囊电路工作，门体会自动上提以起到安全作用。  

4、窗：可根据用户要求开出各种样式窗。  

5、驱动电机：德国原装进口制动电机.220V~380V，50Hz，IP55功率为0.75-1.5千瓦1500转/min，可承载大
负荷安全运转。  

6、控制系统：由智能化控制系统电脑编制程序组成，并与各种常用性保护装置兼容。  

7、低压安全电源：控制系统使用低压安全电源，接地端子连接提供专用地线。  

8、密封性能：门帘底端装有加重隔气布，它可与各种不平坦地面严密结合，门框两侧配备  

9、滑道密封毛条：使密封性更严密。  

10、门体（门帘布）：法国进口高密度工业基布（表面PVC光洁度处理，有耐酸、耐碱、耐油、防水等
化学稳定性洁净环境1000级及10万级）颜色多选。  

11、开启控制方式：A：手动按钮式B：手动拉绳式C：遥控器开启D：雷达开启E：地磁环开启F：光电
感应开启G：联动互锁式（双门互锁）

快卷门-保温快卷门安装-鑫德门业(诚信商家)由杭州鑫德门业有限公司提供。杭州鑫德门业有限公司（w
ww.xindemen.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同
时本公司（www.xindedoor.com）还是从事杭州不锈钢卷门，快速卷门定制，工业卷帘门工厂的厂家，欢
迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

