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产品名称 黔南板式换热机组 正阳设备专业制造
板式换热机组定做

公司名称 济南正阳换热设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业
开发区(104国道路东)

联系电话  13355412566

产品详情

在供热及空调制冷系统的应用    

水--水换热系统的应用 

我国供热系统中供暖热源方式主要有蒸汽和热水，采用热水供热是节约能源和投资，保证工艺条件的。
随着城镇建设的发展，供热技术、设备水平的不断提高，越来越多的地区采用板式换热器作为水-水新型
换热设备进行供热，家用板式换热机组生产厂家，特别在集中供热工程系统中，黔南板式换热机组，显
示出了巨大的节能经济效益和社会效益，保护环境，稳定室温，给人们提供了舒适的生活环境。 

板式换热器

正常运行及检查

1、要经常检查换热器的所有密封面及焊缝，观察有无渗漏等不正常现象。若发现渗漏，应及时在渗漏处
作上记号，待停机后处理。

2、要定时检查压力表、温度计，观察是否有不正常现象。

3、停车时先慢慢关闭热、冷介质的进口阀，然后关闭两介质的出口阀。开机时则反之，板式换热机组定
做，先打开出口阀，然后缓慢地打开进口阀。

4、要定期对低压侧介质进行化验，以免有高压侧介质混入。如有混入，说明发生内漏，应停机处理。 

济南正阳换热设备有限公司专业生产板式换热器



加强施工管理，防止施工中杂物进入管道；在一次侧进水管高点安装放气阀；在运行操作中，经常放气
。板式换热器在使用过程中，无论是板片发生变形、裂纹、穿孔，还是垫片发生老化、断裂，家用板式
换热机组厂家，都需要及时更换。滑线万一使用现场没有足够的备件，而换热设备既无备用台份，又不
能停机时，应进行现场的简便处理。现场简便处理的方法是将损坏的板片和发生生物安全柜渗漏的板片
成对地抽出（A板+B板），如果数量不太多，减少的流道数也不多，组装后继续使用，对生产影响不是
很大。

黔南板式换热机组-正阳设备专业制造-板式换热机组定做由济南正阳换热设备有限公司提供。济南正阳
换热设备有限公司（www.jnzyhr.com）有实力，信誉好，在山东 济南 的换热、制冷空调设备等行业积累
了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进济南正阳和您携手步入辉煌
，共创美好未来！
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