
云南塑胶球场生产厂家 滇耀体育 云南塑胶球场

产品名称 云南塑胶球场生产厂家 滇耀体育 云南塑胶球场

公司名称 昆明滇耀体育设施工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市环城南路108号东来大厦18楼A座

联系电话  13888220263

产品详情

硅PU材料施工条件和工具

施工条件

温 度： 常温不低于5℃，不高于35℃；

湿 度： 空气相对湿度不超过85%；

坡 度： 四周设计合理排水沟，云南塑胶球场的环保性，不低于5‰；

平整度：3米直尺允许误差≤3mm，无裂缝、脱层、返砂现象；

温度缝：预留温度伸缩缝，一般按纵横6m 宽6mm，深2cm切缝；

水泥强度： 水泥基础强度必须达到C25以上；

沥青密实度：沥青基础要达到95%以上；

养护时间：新浇水泥不少于28天，新浇沥青不少于15天。

硅PU（SPU）球场材料简介

是一种具有多功能运动性和施工优势的国家专利球场材料。

通过改性硅弹性粒子等技术，实现PU材料可直接在混凝土地面施工。且不会出现开裂和鼓泡现象。同时



拥有常规PU与酸的优良特性。而且弹性适中（按木地板特性设计）质感好，不易造成疲劳感，场地干湿
亦不出现打滑现象。雨后可迅速恢复使用。无需经常保养，抗紫外光线性能优良，经久不变，云南塑胶
球场施工工艺，8~10年内能保持效果，极易维护保养。环保、无有害物质，云南塑胶球场，在太阳高温
下无气味。

是体育工程的较好选择。本产品适用于室内外篮球场、网球场、羽毛球场和乒乓球场地面铺设。

硅PU球场性能特点：

1.专业性能：独特的双层结构，具有良好的减震和回弹性，既可使运动员迅捷起动，又可缓解运动中的
冲击力，安全舒适，为运动员提供了安全的运动场地，是专业球场的不二选择；

2.环保性能：该材料用水做固化剂，不含有苯类、游离、醛 类等有毒成份，在施工过程中不加入任何友
机融剂稀释，不残留任何有毒或重金属成份物质，是真正的环保产品，云南塑胶球场生产厂家，完全符
合国家环保要求；

3.实用性能：该材料色泽美观、耐磨、防滑、耐老化，不受气候条件的影响，是全天候的球场材料，并
能在沥青混凝土基础或水泥混凝土基础面上施工，施工简易，维护方便；

硅PU球场适用范围：

网球场、篮球场、羽毛球场、排球场、手球场、乒乓球场、室内足球场、医院、幼儿园、健身房等地面
。

云南塑胶球场生产厂家-滇耀体育-云南塑胶球场由昆明滇耀体育设施工程有限公司提供。昆明滇耀体育
设施工程有限公司（www.yntygc.com）有实力，信誉好，在云南 昆明 的工程施工等行业积累了大批忠诚
的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进滇耀体育和您携手步入辉煌，共创美好
未来！同时本公司（www.kmtyss777.com）还是从事云南悬浮拼装地板的报价，昆明悬浮拼装地板的介绍
，曲靖悬浮拼装地板安装的厂家，欢迎来电咨询。
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