
围挡喷淋设施 围挡喷淋 百纳机械 

产品名称 围挡喷淋设施 围挡喷淋 百纳机械

公司名称 邢台百纳机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市任县邢湾镇牛辛寨村（注册地址）

联系电话  13933722939

产品详情

邢台百纳机械为您介绍：围挡喷淋改善了城市人居生态环境。随着城市的快速发展，围挡喷淋，城市化
进程的不断推进，城市原有的自然地貌和自然景观被钢筋混凝土所取代，城市大地形发生了根本性地变
化，不透水面积的激增使得城市水循环系统和和生态环境受到不同程度地影响。而城市中的风景园林绿
地，是改善城市人居生态环境和恢复城市水循环系统有效的途径。

围挡喷淋工艺原理：喷淋系统包括吸附于塔式起重机塔身的横向管道、吸附于起重臂上的水平供水管、
自来水系统、掌控配电箱、管件、喷嘴等，自来水补足水源，通过立管转入水平管高压供水，围挡喷淋
图片，由喷嘴向上倾倒雾状水，建筑工地的粉尘为在空气中浮游的液体微粒，高压喷雾降尘是一种效果
理想、成本较便宜的降尘方式，系统工作介质是水，围挡喷淋设施，在系统运营过程中，液态水从常压
状态，经冷却管路至雾化燃烧室，将液态水雾化，水雾运动与尘埃粒子产生惯性撞击、重力下陷、截击
捕尘与蔓延捕集结合超过降尘目的。

1、喷淋头具不应大于7.5CM。2、消防环保喷淋头当发生火灾时，传感器自动检测，围挡喷淋装置，水
通过喷淋头喷洒进行灭火，目前分为下垂型或侧立型喷洒与边墙型。3、当扬尘超标时可以实现自动无人
值守喷淋。4、当发现水箱无水是，需要实现报警功能。5、有自动补水装置，可实现自动补水。6、围挡
喷淋系统须有电压表、手动控制的功能。7、围挡喷淋系统要具有短路保护、过载保护基本电路保护功能
。

围挡喷淋设施-围挡喷淋-百纳机械(查看)由邢台百纳机械制造有限公司提供。围挡喷淋设施-围挡喷淋-
百纳机械(查看)是邢台百纳机械制造有限公司（www.xingtaibainajixie.com）升级推出的，以上图片和信息
仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：薄双军。
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