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产品名称 ZJE压滤机喂料泵 莱芜压滤机喂料泵
永泰泵业公司

公司名称 安国市永泰泵业制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安国市南阳工业区

联系电话  13582285023

产品详情

桶装液料是石油化工、、电子、环保领域使用为广泛的产品。普通的电动抽液泵可以输送一些普通液体
，ZJE压滤机喂料泵，腐蚀性小，粘稠度的的桶装液料。一些强腐蚀性、高粘稠液体都是选用进口泵货人
力操作。在经济、成本、效力上大大折扣。

调速抽液泵具有强耐腐蚀型、调速、防爆、节能环保等特点是鄂泉泵业专利认证产品。

调速电动抽液泵HD系列插桶抽液泵是我公司引起欧美技术开发的一种新型产品，具有技术先进，性能稳
定，莱芜压滤机喂料泵，操作方便，质量可靠、性价比高等诸多优点。为了保证产品的品质，我们所有
的关键部件均采用原装进口零件；深沟球轴承、氟橡胶骨架油封，轴套分别采用瑞士、日本、台湾的产
品，公司拥有完善的成套测试平台，对所有产品都进行性能测试，只有通过了性能测试的泵和电机才能
出厂，产品进行测试，可以满足您对高品质产品的要求，是目前国内可以替代进口桶泵产品的理想选择
。

 

正常运作压滤机专用泵时应该注意哪些事项

压滤机专用泵在予以正常作业的过程中，板框压滤机喂料泵，其相关的注意事项，则是需要我们万分重
视的，那么今天在此，永泰泵业为各个操作工详细介绍的，有关压滤机专用泵在正常运作时，相关的注
意事宜，希望大家可以详细的了解一下。

1压滤机专用泵工作时，泵需要放在陆地上，吸水管放在水中，还需要灌泵启动。泥浆泵和液下渣浆泵由
于受到结构的限制，工作时电机需要放在水面之上，泵放入水中，因此必须固定，否则，电机掉到水中
会导致电机报废。而且由于长轴长度一般固定，所以泵安装使用较麻烦，应用的场合受到很多的限制。

2如果有备用泵，两台泵轮流使用。如果卡泵就只有修泵了



，可以在进水口加一张网，不让过多的杂质进到泵里，这样卡泵的机率就会小很多。

3泵要分为电与机两个方面，对于机的方面，主要把以前的维护记录调出来比对一下就知道了。
其次就是电的方面了 ，耐磨压滤机喂料泵，要了解每台泵电机的功率，对他的控制系统有一定的了解。
采用机械密封的渣浆泵，必须保证轴封水的供应。严禁无水运行，否则机械密封将烧毁。 

      4压滤机专用泵在使用时，不同与其它泵，其首先必须充分考虑高扬程时泵的密封性能，其次
要选择的泵要有大的流量范围。这种泵是选择低转速，一方面提高泵过流部件的耐磨性能，另一方面提
高密封的使用寿命。

安国市永泰泵业制造有限公司，专业生产无泄漏压滤机泵、耐腐耐磨砂浆泵、不锈钢离心泵、自吸泵、
重型料浆耐腐蚀液下泵、脱硫泵等等

 

压滤机喂料泵安装位置 

-手动驱动：任意-气动驱动：任意 

-电磁驱动：任意（波纹管密封）；密封面朝向真空（氟胶圈密封） 

压滤机喂料泵电源 

-气动驱动：交流220V 50Hz，6W或直流24V，3W（特殊规格可定做） 

-电磁驱动：交流220V或230V 50Hz，起动功率800W、保持功率8W 

压缩空气（只适用于气动）： 

0.4～0.7MPa 

阀门开启和关闭时间-气动驱动：≤1s 

-电磁驱动：开启≤0.1s；

关闭≤1s（氟胶圈密封）、关闭≤0.5s（波纹管密封） 

阀门位置指示 

-手动驱动：带有启闭位置指示 

-气动驱动：带有启闭位置指示开关（磁性开关） 

-电磁驱动：带有开启位置指示灯

ZJE压滤机喂料泵-莱芜压滤机喂料泵-永泰泵业公司由安国市永泰泵业制造有限公司提供。“河北渣浆泵,
渣浆泵配件,耐磨渣浆泵,高扬程渣浆泵”就选安国市永泰泵业制造有限公司（www.yongtaibengye.com），
公司位于：安国市南阳工业区，多年来，永泰泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘运通。欢迎广
大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永泰泵业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（ww



w.5.zjb1688.com）还是从事河北潜水抽沙泵，卧式抽沙泵，抽沙泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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