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自动焊锡机要定期检测的原因自动焊锡机为什么要定期检测呢?

自动焊锡机的生产需要长时间去确认和生产的，所以在使用的过程中必须要维护好该设备，特备是是在
平时的保养工作。自动焊锡机保养得当，使用起来也比较顺手，效益也容易提高，很多的员工可能不会
重视这个保养，导致很多时候机器生产没多久的时候就出现了这样那样的问题。

检测所有的电源气源。这个是我们首要做的内容，因为很多时候的故障都是出现在这个地方。由于某个
电源的短路造成生产的中断是经常发生的。所以我们在步的时候一定要处理好这个问题。不是因为其它
的一些什么内容，就是因为自己的焊接可能会因为电源的一些问题而中断。气源也是同一个道理，不能
在关键的时候由于气的原因而停止生产。

其次就要去检查一下自动焊锡机的位置有没有发生变化。这个细节也是非常重要的，很多时候都会因为
操作人员的疏忽导致位置偏离，结果自动焊锡机传感器也是失去了效果，这就让很多的生产出现了停滞
的现象。在生产过后会出现一些松动的现象，所以这个时候就需要保养的员工去定期的进行处理。

如何才能挑选到好的自动焊锡机厂家

看您接触的这个公司的人员的专业知识，不管是销售还是工程售后，看这些人的专业素养，是不是很了
解自动焊锡机各方面的知识。



要看自动焊锡机厂家的研发实力，可以从公司的结构来观察，是否都有机械工程师、电子工程师、软件
工程师等相关人员。

自动焊锡机器人的烙铁组也是选机器的重点，看看烙铁头与送锡器之间是否有定位，更换烙铁头是否会
移位，与原来的点对不上，机器的稳定性，原材料是否为品牌，工程师的技术，外观是否漂亮等方面，
都可以在试机的过程中慢慢考究。

总之，购买自动焊锡机时，综合考虑以上几个层面，我相信您还是能选购到满意的自动焊锡机的。

     自动焊锡机使用注意事项：     1.保持机器清洁，活动摩擦部位可以适当涂上润滑脂。

2.机器上电前应先手动将XY轴移动到机器中间位置，以免回原点时出现冲出原点限位。

2机器在待机状态下，运行加工文件时必须先让机器复位，以免出现撞机现象。

3.机器在运行时切勿用手去触碰运动部件。

4.机器未在原点时，禁止按开始开关和校正开关。

5.更换烙铁时应先让烙铁部位充分冷却，以免烫。

6.避免异物掉入机器内，以免损伤机器。

7.时常检查活动部件螺丝是否松动，及时拧紧。
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