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产品名称 铜铝低压电缆标准 电缆标准 中国台州久盛电缆

公司名称 久盛电缆科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号

联系电话  13968609993

产品详情

控制电缆的结构类似于电力电缆，其特点是只有铜芯，防火电缆标准，没有铝芯电缆，导体截面较小，
芯数较多。适用于交流额定电压450/750伏及以下的单机控制或单元设备控制，电站、变电站、矿山、石
化企业等。为了提高控制信号电缆防止内外干扰的能力，主要采用屏蔽层。常见的型号有KVV、KYJV、
KYJV22、KVV22、KVVP。型号含义:“K”控制电缆，“V”聚绝缘，“YJ”交联聚乙烯绝缘，“V”聚
护套，“P”铜线屏蔽。对于屏蔽控制电缆，常见的KVVP是铜线屏蔽。如果是铜带屏蔽，则表示KVVP2
。如果是铝塑复合带屏蔽，则表示KVVP3。不同材料的屏蔽层有各自的特点和功能。

对于屏蔽层，我们常用的KVVP是铜线屏蔽。如果是铜带屏蔽，则表示KVVP2如果是铝塑复合带屏蔽，
则意味着KVVP3。

BV线属于配电线路。这些模型是BV，BLV，BVR，RVV，RVVP，BVVB等.

铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套扁平电缆。

特种电缆特种电缆是具有特殊功能的电缆，主要包括阻燃电缆(ZR)、WDZ
(WDZ)、耐火电缆(NH)、防爆电缆(FB)、防鼠电缆、防白蚁电缆(FS)、阻水电缆(ZS)等。

首先，简单地说，我们经常接触

1.一组由一到两个字母组成，表示电线的类型和用途。例如:安装用电线、配电用电线、船用电缆、农用
电缆、农用电缆、柔性电缆、矿用电缆、移动式电缆、绝缘架空电缆、矿用电缆、阻燃电缆、阻燃电缆
、阻燃电缆、ZB阻燃电缆、ZC阻燃电缆、低烟无卤型电缆。

2.第二组是表示导体材料的字母。例如，铜铝高压电缆标准，铜导体(大部分时间省略)和铝导体。



3.第三组是字母，表示绝缘层。例如:聚塑料，YJ交联聚乙烯绝缘，橡胶，聚乙烯，聚四氟乙烯

4、第四组是字母，表示鞘。例如:聚套管，铜铝低压电缆标准，聚乙烯材料，尼龙套管，铜丝编织屏蔽
，P2铜带屏蔽，电缆标准，棉纱编织蜡涂层，铅包。

5、第五组是字母，表示特征。例如:平型、软型、重型、轻型、高压型、焊接型、扭曲型。

6.第6组是表示铠装层(下部销标记)的数字，例如:2-双钢带、3-细圆钢丝和4-粗圆钢丝。

7.第七组是一个，表示外鞘，(下针标记)，例如:0-表示无鞘，1-纤维层和2-聚鞘

铜铝低压电缆标准-电缆标准-中国台州久盛电缆(查看)由久盛电缆科技有限公司提供。久盛电缆科技有限
公司（www.jiu-sheng.com.cn）是浙江 台州 ,电气设备用电线电缆的企业，多年来，公司贯彻执行科学管
理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在久盛电缆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽
谈，共创久盛电缆更加美好的未来。
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