
控制电缆 浙江台州久盛电缆 控制电缆规格型号

产品名称 控制电缆 浙江台州久盛电缆 控制电缆规格型号

公司名称 久盛电缆科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号

联系电话  13968609993

产品详情

电线电缆是用于传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的电线产品。广义的电线和电缆也简称为电缆，
狭义的电缆是指绝缘电缆，控制电缆，可定义为由以下部分组成的:集合；一个或多个绝缘线芯及其各自
可能的包层、总保护层和外保护层。电缆还可以有额外的绝缘导体。传输电(磁)能、信息和实现电磁能
转换的电线产品。

用于电力传输和分配的电缆称为电力电缆。现在，电力电缆的应用越来越广泛。人们普遍认为，电力电
缆的普及不仅反映了电力工业发展的速度和深度，也反映了城市建设的现代化程度。在城市地区，当架
空线路走廊在技术上难以解决时，当狭窄的街道、繁华的城市地区的高层建筑以及城市的外观和环境有
特殊要求时，电缆线路可用于重点风景旅游区的某些路段和严重腐蚀架空线路的特殊路段。此外，控制
电缆规格型号，电力电缆通常用于特殊场合，如发电厂、其他大型工厂和矿山、交通枢纽、穿越电网和
河流及海洋。

表示软铜芯绞合圆形聚乙烯绝缘聚乙烯护套软电线。适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工
程。

电缆型号定义:聚乙烯绝缘屏蔽聚乙烯护套软电缆r-连接用软电缆(电线)，软结构。绝缘聚乙烯绝缘聚乙
烯绝缘聚乙烯护套B-平(平)S-双绞A-镀锡或镀银F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22 -钢带铠装Y-预制，
一般省略，或聚烯烃护套FD-产品类别代码，指分支电缆。FZ表示将颁布建设部标准。它本质上是相同
的YJ-交联聚乙烯绝缘聚乙烯绝缘或护套锆-阻燃NH-阻燃WDZ—-无卤低烟阻燃WDN—-无卤低烟阻燃RV
铜芯乙烯绝缘连接电缆(线)AVR镀锡铜芯聚乙烯绝缘扁平连接软电缆(线)
RVB铜芯聚乙烯扁平连接线RVS铜芯聚乙烯绞合连接线RVV铜芯聚乙烯绝缘软电缆ARV V镀锡铜芯聚乙
烯绝缘聚乙烯护套扁平连接软电缆RV5B铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套扁平连接软电缆RV-105铜芯耐热105
℃聚乙烯绝缘聚乙烯绝缘连接软电缆AF-205 AFS-250 AFP-250镀银聚绝缘耐高温-60℃250℃连接软电缆



目前市场上普通电线的主要绝缘材料是聚氯丁二烯，控制电缆销售，耐温极限为70℃，而普通阻燃电线
添加了一些阻燃剂，使耐温极限提高到90℃，但燃烧过程中会排放更多的有害气体。低烟无卤辐射交联
电线采用交联聚烯烃，大大提高了其性能。它不仅显著提高了聚烯烃的力学性能、耐环境应力开裂性能
、耐化学腐蚀性能、抗蠕变性能和电气性能等综合性能，而且显著提高了耐温性水平，控制电缆型号，
耐高温性能达到125℃。此外，在燃烧过程中，产生的烟气较少，释放的气体不含卤素元素，降低了对人
体的安全威胁。

控制电缆-浙江台州久盛电缆-控制电缆规格型号由久盛电缆科技有限公司提供。久盛电缆科技有限公司
（www.jiu-sheng.com.cn）是从事“电线电缆,柔性防火电缆,矿物防火电缆,中低压电力电缆”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许新
春。
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