
安庆穿孔吸音板 河北旺业爬架网专业 穿孔吸音板材质

产品名称 安庆穿孔吸音板 河北旺业爬架网专业
穿孔吸音板材质

公司名称 河北旺业金属网业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市饶阳县高速路口西100米路南

联系电话 13313083354 13313083354

产品详情

金属吸音板经过精密穿孔、饰面等处理而具有吸音功能的装饰板材，广泛适用于各种有声学要求的场所
。

吸音板产品特点： 

    绿色环保    产品100%不含石棉、甲醛及苯等任何对人体有害的物质、无任何性，金属吸音板通
过国际的中国环境标志产品认证。

    防     火    符合GB8624-1997A级不燃等级，如遇火灾不会燃烧，其烟指数，毒指数为零。

    防     潮    板材能在潮湿环境保持良好的物理性能，摆脱传统板材受潮变形的烦恼。

    吸     声    可选用不同的孔径、穿孔率来满足高、中、低频及宽频吸声要求。

    装饰效果好  通过特殊工艺处理，从而达到吸声要求与装饰效果有机结合，金属穿孔吸音板有多
种饰面效果可供选择，穿孔吸音板铝扣板，可满足各种个性化需求。

    经久耐用    产品抗老化，耐久性好，防霉防蛀。

    轻质高强    具备优良的材料刚性和抗机械性，重量轻、强度高、韧性好，易于搬运和施工。

噪音在传播中，遇到吸音板会发生反射、透射和绕射三种现象。吸音板按照材质来分，可以分为金属吸
音板、PC吸音板、混凝土吸音板、玻璃钢吸音板等。



生产的吸音板结构样式灵活，安庆穿孔吸音板，安装简便，每个模块都可以单独被移走替换，维护更换
是快速方便。吸音板外形美观，穿孔吸音板材质，选择多样，形式变换也非常的灵活，并且牢固、美观
，耐风雨侵蚀。适用于铁路、高速公路、医院、学校、发电站等地。

吸音板大致可以分为平贴、明龙骨、暗龙骨以及超越暗查等安装方式。实际上，吸音板安装方式是室内
装修设计的内容之一，因为它直接影响室内壁面的装饰效果，同事还与其吸声效果有关。吸音板后面存
在空腔，纤维水泥穿孔吸音板，和实贴安装相比能提高低频的吸声效果。

安装方式与吸音板的边缘有关，应选择相应边形（开槽或不开槽）的板

（1）平贴安装

 采用轻钢龙骨或木龙骨，将纸面石膏板或其他轻质薄板用螺钉安装在龙骨上作为底板，表面要求平整
，然后再待安吸音板的背面抹胶。为了节约黏结剂，建议使用固必得胶水，不需要满涂板面可涂若干个
点，涂胶点的间距约150MM左右。

  后把吸音板粘贴在事先画好安装线的底板上。同时用专用钉固定。抹胶合打钉位置及平贴，这种安装
方式还可做成弯曲弧面形，但维修调换比较麻烦。

安庆穿孔吸音板-河北旺业爬架网专业-穿孔吸音板材质由河北旺业金属网业有限公司提供。“穿孔压型
吸音板,冲孔铝单板,隔音板”就选河北旺业金属网业有限公司（www.rjckb.com），公司位于：河北省衡
水市饶阳县高速路口西100米路南，多年来，旺业金属网业坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。
欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。旺业金属网业期待成为您的长期合作伙伴！
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