
生产一体化雨水提升泵站，一体化泵站，一体化预制泵站

产品名称 生产一体化雨水提升泵站，一体化泵站，一体化
预制泵站

公司名称 河北超盛环保设备有限公司

价格 13000.00/台

规格参数 品牌:超盛环保
型号:加工定制
产地:河北

公司地址 河北省衡水市枣强县富强北路258号（注册地址
）

联系电话 0318-6887889 15503187778

产品详情

一体化雨水提升泵站是一种专门帮助雨水排放的设备，它不仅可以改善雨水沉
淀的问题，而且还能解决雨季来临时的洪涝问题。一体化雨水提升泵站配有智
能控制系统，它可以远程控制水泵启动将雨水输送到市政雨水管道的出口，当
雨水的水位抽送到低于系统设定的液位时，系统将控制水泵暂时停转，当雨水
累积到设定的高水位时水泵就会自行启动，这样反复不停的将雨水进行输送。

在选用水泵的时候要保证水泵能够正常运行足够长的时间，具体应注意以下问
题：

1、雨水量的确定：如果雨水量设计过小会造成厂房被淹没等事故，若设计过
大则会造成浪费，所有雨水量要结合当地的降水情况进行计算，力求精确。由
于降雨量是一个波动加大的变量，所以要考虑不同降雨强度的雨水量。

2、水泵数量的确定：一体化雨水提升泵站的建设涉及到土建、道路以及配套
的设备与电器等，投资较高。因此，雨水泵的数量选择在2～5台为宜。如果降
雨较集中且较为短暂，选择雨水泵时数量应该尽量少，流量要尽可能大。



3、水泵的扬程：水泵的扬程需要根据所需自由水头、压力出水管与启动水位
间的标高差、局部阻力等因素进行确定。
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