
羊粪处理设备 处理设备 定州四丰环保 

产品名称 羊粪处理设备 处理设备 定州四丰环保

公司名称 定州市四丰环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省定州市伊利奶厂北行2公里

联系电话  17732433386

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：定州市四丰环保科技有限公司

处理设备

卧床垫料一体机 Bed and cushion combination machine

产品型号：卧床垫料一体机

分离机四大特性 Four Characteristics of Solid-liquid Separator

实用性：经过卧床垫料一体机分离后，挤压脱水后含水率可降到52%-56%之间。

先进性：挤压动力采用气压泵加压可调节，物料不阻塞可做到处理。

耐用性：分离能力强度高，主机双向对开设计，方便使用及日后维护。

经济型：适用于奶牛场卧床垫料生产，发酵或消毒后用于牛卧床垫料。

产品性能指标 Product performance indicators

处理量： ≤4-6m3/小时；处理后固体含水率：52%-56%；

处理物料：猪粪、牛粪，及有高干度处理要求的物料等；



外型尺寸：3100*700*2800mm；

绞龙轴直径：125mm/个；  

绞龙长度：1870mm；

排液口直径：159mm；

功率：19KW； 电源：三相四线AC380V；

定州市四丰环保技术有限责任公司生产制造的粪便固液分离机、猪粪固液分离机、羊粪固液分离机等一
系列粪便污水固液分离设备机器设备及其浓度值废水、沼渣沼渣解决等机器设备具备好用、经久耐用、
检修简单等优势，遭受众多客户的五星好评。

牛粪固液分离机之固液分离机使用注意事项固液分离机，是一种能够将固、液混合的物料进行分离的设
备，在养殖业、药渣、化学残留物的领域都有着非常好的使用。对于固液分离机来说，在操作固液分离
机前应该先对设备的功用以及操作说明进行了解，这样才能更方便它的工作使用。可是在操作过程中，
也有一些小细节是需求留意的事项，现在就来了解下吧。（1）本机机架下部配有可移动的脚来移动作业
，但需求放在平坦的地面上。（2）查看各零部件是否完全无损坏，各紧固螺栓、螺钉有无松动。（3）
减速机加注满足的润滑油（拜见其使用说明书）。（4）接通电源，点动工作，留意落选的滚动方向是否
正确。空转10分钟，查看各滚动部位是否有异常现象和声响，工作是否平稳。（5）投料前，需对接触物
料部分进行清洗并擦干，并留意将机器有效接地，以防出现漏电事故。其实固液分离机，不仅能使用于
动物粪便的处理，还有许多固液分离的产品在处理时的需求的设备功用与粪便处理的方式是相同的，例
如：酒糟、药渣、淀粉渣、酱渣等含有机污水的渣液分离，也都是能够的。

定州市四丰环保技术有限责任公司生产制造的粪便固液分离机、猪粪固液分离机、羊粪固液分离机等一
系列粪便污水固液分离设备机器设备及其浓度值废水、沼渣沼渣解决等机器设备具备好用、经久耐用、
检修简单等优势，遭受众多客户的五星好评。

清洗时，首先将卸料口螺栓取下，然后取出网筛，用清水及铜丝板刷将网筛中的堵塞物洗刷干净，特别
值得注意的是要保持网筛原来的安装位置，在取下网筛的同时请注意网筛的导轨位置，做上记号，安装
时仍然保持原来的位置，否则，在以后的运转中，将加大网筛的磨损，羊粪处理设备，自然也就会影响
挤压机的出料效率。

牛粪处理机机器具有很强的去污能力，不堵塞，易清洗。 经处理的固体废水，化学需氧量，总耗氧量，
氮磷去除率可在70-95％之间。该系列的框架，筛框，处理设备，筛网等采用不锈钢和防腐处理，耐腐蚀
，强度高，使用寿命长。

 

羊粪处理设备-处理设备-定州四丰环保(查看)由定州市四丰环保科技有限公司提供。“固液分离机,粪污
固液分离设备,食品,中药渣固液分离机”就选定州市四丰环保科技有限公司（www.sifengjx.com），公司位
于：河北省定州市伊利奶厂北行2公里，多年来，四丰环保坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。
欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。四丰环保期待成为您的长期合作伙伴！同时本公
司（www.sifenghuanbao.cn）还是从事双螺杆固液分离机，螺旋固液分离机，双螺旋固液分离机的厂家，
欢迎来电咨询。
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