
悬挂式电磁除铁器 潍坊特力机械 电磁除铁器

产品名称 悬挂式电磁除铁器 潍坊特力机械 电磁除铁器

公司名称 潍坊特力机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东潍坊临朐县城关街道纸坊工业园

联系电话 13964682698 13964682698

产品详情

悬挂除铁器电磁除铁器

电磁除铁器安装及调整：

1. 首先除去途中积聚之尘埃。

2. 检查除铁器绝缘电阻值不低于1兆欧。如因受潮应烘干后使用。（烘干方法使用本厂配套电源）将分离
器线圈通入余额1/3额定电压的直流电压，干式电磁除铁器，历时2-3小时后，切断电源，用500兆欧计测
量，其绝缘电阻不应低于规定值，电磁除铁器说明书，若低于规定值，应继续通电，直到达到规定值，
方可投入使用。

3. 安装时可参阅安装示意图进行安装，也可根据本厂需要和使用位置机型自行设计和安装。

盘式电磁除铁器电磁除铁器

盘式电磁除铁器具有较高的感应强度，但减低了制造和采购成本，电磁能量转换效率较高。其次，磁性
材料的密封技能可以制止氧化，缩短使用寿命。为了达到多类串联经济使用的需要，还需要生产多种不
同功率的铁。盘式电磁除铁器的磁感应强度。

       盘式电磁除铁器具有优良的自动化清洗功能，减少了纸浆、粉末材料和水的损失，格外是釉
浆铁的损失。喷雾干燥塔需要大量的铁进行有用的流动，可以在20t/h以上的纸浆中使用不锈钢，悬挂式



电磁除铁器，以预止两种锈蚀和其他杂质的污染。

1、高性能钕铁硼做磁源，磁性强，不易退磁。

2、两边滚筒为腰鼓形结构，具备自动纠偏功能，密封性很好，所以能很好的适应各种恶劣环境。

3、控制部分可以皮带机连锁，可实现就地手动控制和集中控制两种方式。

盘式电磁除铁器的工作原理：

将除铁器安装好后，电磁除铁器，接通电源，按励磁启动按钮，除铁器开始工作。需要卸铁时，将除铁
器移动到卸铁箱上方，按动励磁停止按钮，铁器自动落到卸铁箱内，完成除铁卸铁工作。

   

悬挂式电磁除铁器-潍坊特力机械-电磁除铁器由潍坊特力机械设备有限公司提供。潍坊特力机械设备有
限公司（www.telijixie.com）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，潍坊特力机械一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李娜。
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