
河源地坪漆施工厂家 骐洋价格实惠 专业地坪漆施工厂家

产品名称 河源地坪漆施工厂家 骐洋价格实惠
专业地坪漆施工厂家

公司名称 广州市骐洋化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区太和镇大丰埔直街15号

联系电话  13580301125

产品详情

广州市骐洋化工有限公司专业生产工业地坪材料，运动场康体材料、防水补强材料等系列产品几十个品
种，联系我司可以为你提供：广州地坪漆施工价格、专业地坪漆施工队报价、广州地坪漆、自流平彩砂
地坪施工、骐洋牌地坪漆、篮球场地坪漆施工价格、骐洋牌地坪漆施工电话、环氧地坪漆价格等的信息

。

地坪漆可以分为什么种类？

1、防腐蚀地坪漆：除了具有可载重地坪漆各种强度性能外，耐磨地坪漆施工厂家，还能够耐受各种腐蚀
性介质的腐蚀作用。适应于各种化工厂，煤油厂，卫生材料厂等地面的涂装。地坪漆施工厂家

2、弹性地坪漆：采用弹性聚氨酯制成，涂膜因具有弹性而具有行走舒适性。适应于各种体育运动场所，
公共场所和某些工厂车间地面涂装。

3、防静电地坪漆：能够排泄静电荷，防止因静电积累而产生事故，以及屏蔽电磁干扰和防止吸附灰尘等
，可用于各种需抗静电的地面涂料。适应于电厂，电子厂车间，火工产品厂，微机室等。地坪漆施工厂
家

广州市骐洋化工有限公司先后承揽过多项国家重点工程建设施工地坪涂装任务，热情欢迎各工商企业来



人来电联系业务，共同开拓更美好的未来。联系我司你可以了解到：车间地坪漆施工价格、环氧地坪漆
价格、东莞环氧地坪漆电话、白云环氧地坪漆施工、环氧地坪漆施工骐洋牌、环氧地坪漆、环氧自流彩
砂地坪涂料等的信息。

地坪漆有几种保养手法呢？

1.要注意就是，防腐地坪漆施工厂家，地坪漆在装修施工完毕之后，千万不能为了早日进行生产就将地
面投入使用哦，这样很容易造成返工的现象，需要养护7-10天左右，在养护的同时，要尽量避免水或者
其他液体侵染地坪表面。

2.地坪漆在使用的过程中，对于厂房里面的硬件，桌椅、铁桌等等，在落脚部位需要用到软质塑料、橡
胶包裹或者纸皮垫包住，以免划伤地坪漆。地坪漆施工厂家

3.在清洁地面时，选择使用吸水性较好的拖把或者干湿吸尘器，选用清水或者清洁剂清洗，同时要注意
地面湿滑。

4.若是使用时间过程出现磨损或者刮花的话，建议使用小面积修补，如果大面积出现的话，建议使用重
新滚涂。

5.设备进厂之前，建议对地面进行纸箱皮垫底，避免设备在运输的过程中刮伤地面地坪漆。地坪漆施工
厂家

6.根据要求在厂房装修是对地面打蜡处理，河源地坪漆施工厂家，进一步加大地面防刮能力。

广州市骐洋化工有限公司拥有一批经验丰富的专业施工队伍，提供多种地坪涂料，产品和施工方案，销
售遍全国，联系我司你可以了解到：白云区环氧地坪漆厂家批发、地坪漆施工、佛山地坪漆施工厂家、
番禺环氧地坪漆施工、环氧地坪漆厂家直销价格、地坪漆价格、家装地坪漆施工、南沙环氧地坪漆施工
等的信息。

地坪漆消泡剂需要注意的问题

地坪漆主要是由油料、树料、颜色、溶剂等制成，主要分为装饰性地坪漆、重防腐地坪漆、耐重载地坪
漆等。地坪漆由多种不同物质经混合、溶解、分散等许多道生产工艺制造而组成。地坪漆在使用和生产
是会产生大量的泡沫，泡沫会导致质量下降，所以就会用到消泡剂来解决这个问题。地坪漆施工厂家

地坪漆消泡剂是针对地坪漆、底漆、面漆、水性木器漆、工业漆、水性各类烤漆等体系产生的泡沫有特
别的效果，特别对微细泡沫有优异效果，具有用量少、消泡快、抑泡时间长、水溶性好、无油斑等优点;
不会影响成膜性及不会产生缩孔、鱼眼等问题。

地坪漆消泡剂使用的4大注意事项



1.搅拌充分

消泡剂可以直接添加使用，充分搅拌，搅拌均匀。建议不要稀释使用，因为这会直接影响添加量。

2.添加量或多或少

刚才小编已经说过建议不要稀释使用，直接会影响消泡剂的添加量，消泡剂并不是添加越多越好，添加
了过多产生漂油，专业地坪漆施工厂家，缩孔，破乳等等现象;添加量过少会直接导致消泡效果不佳，有
小气泡残留，不能持久保持消抑泡性能。

3.消泡剂可以分两次进行添加

消泡剂可分两次进行添加第l一次在配制地坪材料时加入总量的一半，第二次经研磨后再加入另一半，这
才可以充分的令消泡剂发挥其的性能。地坪漆施工厂家

4.控制时间

加入消泡剂后至少需24小时后，才能测试地坪材料的性能，因为消泡剂有持久性，否则会出现缩孔等产
品质量问题。

河源地坪漆施工厂家-骐洋价格实惠-专业地坪漆施工厂家由广州市骐洋化工有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。广州市骐洋化工有限公司（www.qiyangdipingqi.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的
战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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