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不同材质的鱼缸有什么优缺点？

不同材质的鱼缸有什么优缺点？

一般鱼缸有两种质地材料，一种是压克力鱼缸，另一种是玻璃鱼缸。 

压克力就是有机玻璃，也叫聚甲ji丙xi酸甲酯。制作压克力鱼缸时，先将压克力板预热至130
±5°C，再在25~35°C
环境中放置2~5分钟，然后将压克力鱼缸放入模具中加压，模具的温度应在60°C
，压力大小根据压克力板的厚度和水族箱的规格而定。 

压克力鱼缸的透光率为90%~92%，比玻璃透光率好；相对密度是玻璃的1/2，为1.18；压克力鱼缸机械强
度和韧性比玻璃鱼缸大10倍以上，办公室定制大型鱼缸，所以压克力鱼缸比玻璃水鱼缸的板材要薄，定
制大型鱼缸公司电话，重量也轻，便于搬动和运输。

又由于压克力鱼缸可以化批量生产，所以价格也比玻璃鱼缸便宜，但擦拭时不能使用硬质粗糙的抺布。
如果使用一段时间后压克力鱼缸表面结有水碱，可用柔软纱布沾 PH 调低剂轻轻擦拭，可擦去表面碱垢(
擦拭时要带乳胶手套) 。 

选购压克力鱼缸时，要注意表面有无擦痕、划痕，有无结节圆涡、表面收缩痕(特别是拐角处)
、裂纹、麻斑、霉斑、碱迹、水迹、板材中间有无气泡和外来杂质。 



玻璃鱼缸透明度高，不易产生划痕，耐压性能强。玻璃水族箱是用硅胶胶合而成，胶合处的安全性取决
于涂胶的厚度是否均匀一致，胶中是否有气泡。 

鱼缸如何降温？

夏天来了，不仅我们会感到炎热想要降温，鱼缸也需要降温哦。万隆鱼缸厂家来教您：

１、要想降温，鱼缸放置的地址万万不要正向阳光，有的朋友会借助一点自然光源以增强灯光效果，但
是将鱼缸放在没有阳光直射的地方。

２、当鱼缸的空间里尽可能通风精采，以降低室温，通风也可确保鱼缸会发的湿气不会太高，而侵蚀抵
家具。

３、鱼缸中的沈水马达不要太多，恰当的估算所需的过滤水量，并采用合适的鱼缸马达，或者在温渡过
高的情形下停下一些辅助扬水的马达。

４、不要讲圆筒过滤放在鱼缸下面支撑柜中，定制大型鱼缸多少钱，因为它跟沈水马达不太一样，它并
没有全数的马达部份都浸在水中，所以它会发出热量，若你又将之放在柜中就会有一股暖气围住圆筒过
滤器进而又加高筒中水的温度。

５、鱼缸灯光的强度也是造成温度上升的主因，在夏天我们可以牺牲一点灯光以降低一点温度。若采用
的是水中灯具，杭州定制大型鱼缸，需要将灯具远离水面。 

大型鱼缸与小型的可移动鱼缸相比，很多大型鱼缸的摆放位置基本上都是固定的，

因此在定制大型鱼缸需求时，通常都是需要现设计、制作，而且很多都需要在前往大型鱼缸的摆放场所
及环境进行施工。

定做大型鱼缸定做合理性:合理性设计大型鱼缸，防雨防潮;开启式结构，便于维修。

耐久性:大型鱼缸对内置光源具有良好的保护，延长光源产品使用寿命。

耐侯性：大型鱼缸面板涂覆高浓度紫外线吸收剂，金属底座喷涂进口汽车漆，可保长久耐侯，使用年限
长达5～8年。

而且越是大型鱼缸，在鱼缸市场上越是没有现货，只有通过大型鱼缸定做的方式来获得。

杭州定制大型鱼缸-万龙鱼缸-定制大型鱼缸公司电话由杭州万龙鱼缸有限公司提供。杭州万龙鱼缸有限
公司（www.hzwlyg.com）有实力，信誉好，在浙江 杭州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益
求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进万龙鱼缸和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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