
芜湖led电子屏 舞台led电子屏 合肥星空

产品名称 芜湖led电子屏 舞台led电子屏 合肥星空

公司名称 合肥星空灯饰亮化有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区淝河路华中汽配城对面

联系电话  15555102060

产品详情

 若安装位置与主体视距越远，则象素尺寸应越大，全彩led电子屏，因为象素尺寸越大，象素内的发?
光管就越多，亮度就越高，而有效视距也就越远。由于显示屏经常开关机，电容的好坏也影响着开关机
时候对显示屏屏体的保护，电阻是控制显示屏电流的主要元器件，要优选大厂品牌产品。屏体尺寸设计
：在设计屏体大小时，有三个重要的因素：显示内容的需要、场地空间条件、显示屏单元模板尺寸（室

内屏）或象素大小（户外屏）。

 室内屏俗称“单元板”；室外屏俗称“模组”，再将若干个模组加上机箱、风扇、电源等构在一起成
为“箱体”，多用于大型的全彩屏。对于白天不需要日光灯照明的环境，我们建议采用半户外1/16扫的

单元板就足够了。如果是大马路，向西，周围没树，白天很亮，芜湖led电子屏，就用1/8扫。室内屏面积
一般从不到1平米到十几平米，点密度较高，在非阳光直射或灯光照明环境使用，观看距离在几米以外，

屏体不具备密封防水功能。

 双基色显示屏由红色和绿色灯组成，led电子屏批发，256级灰度的双基色 显示屏可显示65，536种颜色
（双色屏可显示红、绿、黄3种颜色）。对于白天不需要日光灯照明的环境，我们建议采用半户外1/16扫
的单元板就足够了。如果是大马路，向西，周围没树，白天很亮，就用1/8扫。由于显示屏经常开关机，
舞台led电子屏，电容的好坏也影响着开关机时候对显示屏屏体的保护，电阻是控制显示屏电流的主要元

器件，要优选大厂品牌产品。



芜湖led电子屏-舞台led电子屏-合肥星空(推荐商家)由合肥星空灯饰亮化有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。合肥星空灯饰亮化有限公司（www.hfxkds.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，与您一起飞跃，共同成功!
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