
安达篷布 游艇帆布 帆布

产品名称 安达篷布 游艇帆布 帆布

公司名称 上海安达篷布厂

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室

联系电话 13916007903 13916007903

产品详情

帆布的发展史介绍

帆布起源于欧洲古代，是用一种特殊的面料制作而成，由于起初用在帆船上，帆布也因此而得名。由于
帆布粗厚耐刮耐磨等特性，后来延伸到各个领域使用。

到后来飞机发明，帆布备用到降落伞上，世界第yi个足球是用帆布制作而成，还有第.yi副油画，第.yi条牛
仔裤，帆布修理，第.yi个帐篷，第yi套jun.服，帆布被应用在各个特殊的领域当中。到后来帆布应用范围
越来越广，它具有低调而不张扬的个性，一度了市场的潮流。

帆布保养方法

1、清洗后放通风阴凉处自然晾干，不要放烈日下爆晒或放高温的地方烘烤，以防退胶或脱胶，加速老化
。

2、非专业的劳动胶鞋不要和酸碱、盐等化学物质接触，以免受腐蚀脱胶变形。

3、清洗时用力应轻柔均匀。不可用力猛刷，以免断线，或刷掉鞋身的图案和装饰部件。

4、避免和锋利尖锐的物品接触，游艇帆布，以防划伤划破。

5、对于白色的帆布（如布鞋），帆布，不要与碳素墨水等难以清洗的物品接触。这种颜色的帆布清洗干
净后，可以涂上牙膏，或白色粉笔粉末。注意要均匀，尔后凉干，可防变色。1.好也1i.方便的是找两张
白色干净的面巾纸张蒙在上面，晾干后撕掉，可防变色（否则白色布会发黄），这种方法有多种科学依
据。



苫布上所粘胶质类材料是纯度高的PVC材料，然后两边一直都拉直过机用刀刮，防水帆布厂，用刀刮之
后过烘干机烘干，切边、分圈、包装。烘干机有两种，一种是用电烧，一种是用锅炉。卧式机生产的PV
C涂塑帆布要比立式机生产的PVC涂塑帆布要便宜，原因是卧式机在生产原料上要求要比立式机生产原
料上要低，卧式机生产可以将什么样的胶料都可以放上去压制，但立式机生产就不能了，对原料的要求
高，必须对原料要距有一定的纯度。往往立式机生产的PVC帆布要稍贵，帆布产品的纯度也高。

PVC涂塑布/防水尼龙布特点：

1、 具有优异的防霉性；

2、 10.0%防水，相对其他帆布更防水；

3、 防寒、防风；

4、 耐酸碱，耐磨耐用，耐气候性强；

5、 良好的低温柔软性，透气好；

6、 强度高，拉力强，相对较轻。

安达篷布(图)-游艇帆布-帆布由上海安达篷布厂提供。“上海防水布厂,上海防雨布厂,防水雨布,防雨布”
就选上海安达篷布厂（adpbc.xm01.host.35.com），公司位于：上海市奉贤区南桥环城东路123弄-1号D9区
210室，多年来，上海安达篷布厂坚持为客户提供好的服务，联系人：赖经理。欢迎广大新老客户来电，
来函，亲临指导，洽谈业务。上海安达篷布厂期待成为您的长期合作伙伴！
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