
工业钢丝轮 青岛钢丝轮 大地辊刷服务完善 

产品名称 工业钢丝轮 青岛钢丝轮 大地辊刷服务完善

公司名称 潜山县大地辊刷厂

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省安庆市潜山县源潭镇

联系电话  18355420291

产品详情

钢丝型号

钢丝刷所用钢丝型号有201#、206#、304#、316#普通钢丝;针布钢丝.镀铜钢丝.弹簧光面钢丝等，针对不同
用途选取相应的型号钢丝，青岛钢丝轮，选取不同的钢丝直径，这样可避免不必要的浪费及达到理想的
清除效果.201#钢丝浸水后较易生锈，206#不锈钢丝其韧性比之204#要强得多，适用于铝业厂对铝带表面
进行刮痕、基理等特殊处理，或者用于塑胶业、木业去毛刺等。304#不锈钢丝算比较优1质的一种钢丝，
它不仅韧性强，且耐酸碱性，适合于钢板或矿业、机械制造行业，对钢材表面进行除锈、去油、酸洗等
。钢丝有直丝和波纹丝两种，丝的粗细可根据不同的需要而定。

 大致表皮打磨完成， 就可以上200多号的砂布轮打磨抛光了。 打磨时不要用劲打磨。
那样容易把纹理破坏 。那么就讲一下纯手工打磨。 手工打磨， 一定要耐心下来。

不能急躁，不能急功近利， 只有把心放静，一步一步的来打磨，才会体现出崖柏的美。精度要低得多，
先天误差比较大，勉强能小于1mm的误差国家标准。其强度主要看选用什么等级的铝合金型材，有航空

级铝合金，有门窗级铝合金，外表根本看不出来，成本和强度差别很大。

 打磨看似简单，但是也有一定的讲究，自感遍的程序为关键，应为基础，钢丝轮厂家，从100号砂纸开
始打磨。崖柏由于油性、密度的原因，相比较其他的木头，操作起来似乎难度更大。钢丝轮的成型效果
不好，工业钢丝轮，没有铝轮的好。铝轮的是一次压铸成型，后期不容易变形。钢丝轮骑时间长了还需
要调整钢丝（跟自行车一样），时间长了变形就容易造成后轮摆动，骑行不稳。钢丝绳的转速与拉丝的
的能力与拉丝机的功率大小有关，与拉丝工具关系不大（仅需满足拉丝机要求即可），所以能不能拉丝
黄铜，请通过拉丝机的技术要求去寻找。



工业钢丝轮-青岛钢丝轮-大地辊刷服务完善(查看)由潜山县大地辊刷厂提供。潜山县大地辊刷厂（www.d
adigsc.com）位于安徽省安庆市潜山县源潭镇。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前大地辊刷在库存设
备及工业用品中享有良好的声誉。大地辊刷取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高
度。大地辊刷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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