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产品名称 手术无影灯厂家 手术无影灯 辰晨器械品质保障

公司名称 山东辰晨医疗器械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市开发区

联系电话  15376577770

产品详情

无影灯的光线手术无影灯
无影灯可以通过新的滤光片过滤99.5％的红外成分，以确保到达操作区域的光线是冷的。手术无阴影设
计安装位置和高标准密封手柄可有效控制病原体数量，可拆卸消毒。安装在天花板上的手术无影灯应在
天花板或墙壁上的遥控端口配备一个或多个变压器，以将输入电源电压转换为大多数灯泡所需的低电压
。大多数手术灯都配有调光控制器，有些产品还可以调节光场范围，以减少手术部位周围的照明（床单
，纱布或器械的反射和闪光会引起眼睛刺激）。LED手术无影灯可以保证色温高达4000色温，接近日光
，使眼睛感知的颜色更清晰，手术无影灯，不会因医疗工作时间长而导致医务人员疲劳。

LED手术无影灯有哪些评判标准手术无影灯

1、首先，我们要看LED手术无影灯的照射距离及深度。一般来说，无影灯的灯盘越大或者头数越多，则
其照射深度越好，越适宜于深度手术。手术无影灯

   2、然后，我们要看光照强及色温。LED的无影灯，光照强度已经可达到16000Lux，这个照度接近于
夏天的晴天情况下，阳光下的亮度，手术无影灯公司，而实际使用的照度一般以40000～100000LUX较为
适宜，太亮的话会影响视力。而在色温方面，可调节的无影灯才是较理想的，色温在3600K-5600K之间可
调，手术无影灯厂家，效果较佳。手术无影灯

   3、其次，是否采用了抑制电磁波干扰设计，手术无影灯多少钱，能否避免与手术室内其他设备产
生相互的干扰。我们要看关节的多少及灯臂的稳定性和灵活性。为了便于无影灯能照射到手术台的各个
部位，我们希望无影灯的关节越多越好，每个关节的转动角度越大越好。一般好的无影灯应当有6组关节
，并且每组关节的转动角度都大于300度，较好都是360度。手术无影灯

   4、接着，我们要看它是否具备完l美的冷光源。由于温度对感l染的敏感性，通常要求术野升温低于2
摄氏度。同样温度对于灯内的电子器件，电路，灯泡寿命也有很大影响。

手术无影灯



1，旋转体：LED无影灯的旋转体组件有底座与旋转臂两部分。底座用来固定无影灯，并放置开关电源、
保险丝与接线座等元器件。旋转臂与底座、平衡臂相连接，可以做360°转动，可以增大灯头水平工作区
域。手术无影灯

2，平衡臂:用于平衡灯头，使灯头能在任意所需位置准确定位，并增大灯头水平、上下工作区域。拉动
平衡臂和灯头弯管相接处，可以随意上下移动及轴向旋转灯头。推动消毒手柄使灯头做前后和左右翻转
，将灯头体调节至所需位置。手术无影灯

3，控制面板:是无影灯的控制装置。采用触摸式按钮，通过内置微处理器可以控制手术无影灯的通断及
亮度调节等。手术无影灯

4，电路控制:LED无影灯的电气原理框图。手术无影灯

手术无影灯厂家-手术无影灯-辰晨器械品质保障(查看)由山东辰晨医疗器械有限公司提供。山东辰晨医疗
器械有限公司（www.sdccylqx.cn）是从事“I,II类器械及耗材销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心
服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

