
智能玻璃连栋温室设计 千宏温室 连栋温室

产品名称 智能玻璃连栋温室设计 千宏温室 连栋温室

公司名称 潍坊千宏温室工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市云门山街道青棹科技大厦20楼2007号

联系电话  15153665280

产品详情

大型展览展示型观光温室   大型展览展示温室主要依托农业节庆活动、农业展会等，利用大空间温室打
造的高科技农业、观光农业、农业展览会等形式组成的农业观光展示活动，每年定期在一定的时间内以
某一个主题的形式呈现，通过活动展示和售卖高科技农业产品、新技术、新服务，从而达到宣传的目的
，例如北京昌平农业嘉年华、杨凌农高会、寿光菜博会等。

 连栋温室大棚在冬季使用需要注意的问题很多，下面我们就冬季连栋温室大棚的浇水问题讲解几点。 
     1，什么时候才是浇水的时段？一般来讲，浇水的佳时间段好选在晴天的上午进行，因为上午水
温与地温较为接近，浇水后根系受刺激小，能快速适应，同时地温恢复快，可以有足够的时间排除温室
内的湿气。如果下午后浇水，就会使地温骤变，从而影响根系的生理机能。一般下午、傍晚或是雨雪天
都不宜浇水。        第二点，要选取正确的浇水方法，坚持做到膜下暗灌，有条件的可实行膜下渗
灌。这样能有效地阻止地面水分的蒸发，智能玻璃连栋温室设计，降低温室内的空气湿度，连栋温室，
防止病害发生。在浇水的当天，为了尽快恢复地温，好封闭温室，这样能提高室内温度。待地温上升后
，则要及时通风排湿，使室内空气温度降到适宜范围内，以便植株健康生长。       后，要对浇水
的分量进行控制，不宜大水漫灌。这样做的坏处有：一是会降低地温，妨碍植株根系对养分的吸收，连
栋温室大棚预算 ，影响其正常生长；二是容易增加温室内的空气湿度，从而引发病害。因此，浇水量一
定要根据天气和植株的生长情况而定。

 

?棚口加挡风膜--连栋温室  冬天，进棚开门关门，门口位置的蔬菜长势弱、受冻害。将一块长度2倍于
门高、宽1.5米的膜顺门口向里悬挂在走道的南侧，下边压严（对于厚土墙温室，可在室内侧挂膜，推荐
使用厚门帘），可有效缓解门口处冷风直吹的状况，让进入温室内的冷风得到一定缓冲，将其对作物的
危害降到。   ?上风口加挡风膜  冬季大棚温室仍然要通风换气，玻璃连栋智能温室制作，上风口打开
后，冷风直接进入棚室，风口正下方的地方温度变化大，在上风口下面设置一块挡风膜很有必要。



智能玻璃连栋温室设计-千宏温室-连栋温室由潍坊千宏温室工程有限公司提供。潍坊千宏温室工程有限
公司（wfqianhong.tz1288.com）位于青州市云门山街道青棹科技大厦20楼2007号。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前千宏温室在农林牧渔项目合作中享有良好的声誉。千宏温室取得商盟认证，我们的服务
和管理水平也达到了一个新的高度。千宏温室全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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