
UV胶 顶泰斯电子紫外线胶 紫外线固化胶

产品名称 UV胶 顶泰斯电子紫外线胶 紫外线固化胶

公司名称 苏州顶泰斯电子材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区长蠡路366号

联系电话 13306139189 13306139189

产品详情

应用领域

工艺玻璃：● 玻璃制品，玻璃家具，电子秤粘接● 水晶珠宝工艺制品，固定镶嵌●
透明塑料工艺制品粘接，PMMA/PS

电子电器● 接线柱/继电器/电容器和微开关的涂装和密封● 印刷电路板（PCB）粘贴表面元件●
印刷电路板上集成电路块粘接● 线圈导线端子的固定和零部件的粘接● 排线披覆固定到接口或电路板上

光学领域● 光学纤维粘合，紫外线固化胶，光纤涂敷保护，修补连接

使用UV胶如何避免产生起泡？

1.要注意无影胶的用量，在涂无影胶的时候，不要涂的太多，如果多了就会产生厚的胶层，这层胶是不
容易固化的，紫外线胶水，并且在固化的过程中还会产生气泡。建议将其厚度掌握在0.04到0.06毫米之间
就可以了。

2.要适当地使用涂胶工具，无影胶在使用过程中需要借助一定的照射工具，大家都知道无影胶要在紫外
线的照射下才能固化，UV胶水，因此我们在使用无影胶的过程中，难免需要用到照射工具。涂抹无影胶
的时候，大家可以用一些施胶处理工具。

uv胶水使用时应该注意的事项

uv胶水适合粘接金属、塑料、玻璃等，粘接牢固可靠，使用uv胶水粘接的部分要能被光线照到，uv胶用
来粘接透明的东西，比如玻璃，亚克力等材料。那么使用uv胶水的注意事项有哪些呢？



胶水固化后，胶体表面接触空气，由于空气的抑制作用，胶体表面不能脱粘，也就是粘手的现象。

uv胶水的主要成分是丙l烯酸酯系列的低聚物和部分丙l烯酸酯系列的单体，丙l烯酸酯单体有一定的挥发
性对皮肤有一定的刺激性，在初次接触无影胶时，UV胶，如果保护不当的情况下直接接触或长期暴露高
浓度环境下，会导致过敏，如眼睛红，身上起疹子，痒等现象。但当适应一段时间后就不会再引起过敏
，皮肤起疹子等现象。

所以大家在操作uv胶水的时候，要注意做保护措施，不然如果直接与uv胶水直接接触，会造成过敏反应
。所以说在操作uv胶水的时候还是要按照厂家的要求来操作。

UV胶- 顶泰斯电子紫外线胶-紫外线固化胶由苏州顶泰斯电子材料有限公司提供。苏州顶泰斯电子材料有
限公司（dingtaisi.com）是一家从事“UV胶、紫外线固化胶、无影胶、UV固化机、点胶机”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“顶泰斯”品牌
拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使顶泰斯电子在合成胶粘剂中赢得了众的客
户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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