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产品详情

如何消除塑料撕碎机的故障呢？

如何消除塑料撕碎机的故障呢？    

1.及时检查和清洁。每天工作结束后，机器应及时清洗。检查螺丝松动和易磨损零件如爪、筛等的磨损
情况。        

2.及时加润滑脂，盖油杯通常装配在轴承上。一般来说，只要油杯盖每2小时旋转1/4次，油杯中的油脂就
会压入轴承中。如果是一个封闭的轴承，可以每300小时加一次润滑脂。长期使用后，如果润滑脂变质，
应清洗轴承并更换新的润滑脂。当机器工作时，轴承的温度不应超过40℃。如果轴承的温度在正常工作
条件下继续升高，则应找出原因排除故障。         

3.切勿随意增加塑料撕碎机的转速。一般来说，转速与额定转速之差是8%-10%。撕碎机在大型动力机器
上工作时，应注意控制流量，使流量均匀，使其不能忽然加速或减速。    

在塑料撕碎设备的结构中，要及时更换旧设备及破损设备，会大大提高了利用率，同时设置生产线，使
自动化管理同步，不仅节省了而且时间有利于生产。

选购撕碎机应该注意哪些问题

撕碎机是废旧物资回收中必不可少的设备，但是很多用户在买撕碎机的时候往往会无从下手，不知道如
何选购撕碎机，如何挑选经济实惠，价格合理的撕碎机。

撕碎机的电机是很重要的部件，它作为整台设备的动力系统，要分外重视！ 电机是撕碎机的动力来历，
对电机的挑选是十分要害的，所以用户在选购撕碎机设备的时候，除了要调查设备自身质量的一起，还
要留意电机的质量是否合格，关于这点，做的十分，垃圾撕碎机，不仅在撕碎机主机的规划与出产严厉



控制质量，广州撕碎机，对设备的电机也是挑选十分优异的供货商的，对收购的部件都有严厉的查验流
程。

撕碎机主轴的校对需求用到压力机，四爪卡盘，基地支撑架等东西，主轴的校对办法如下:运用压力机将
主轴的第四段校对，首要运用四爪卡盘夹住第五段，选用基地架支撑结构支撑第三段，将第四段基地找
正；其次打基地眼，然后用顶针顶住，拆去基地架，精车榜首段、第三段，粗车空位有些；终是主轴换
头加工，运用四爪卡盘夹住榜首段，选用基地架支撑结构支撑第五段，双轴撕碎机，将第四段基地找正
。打基地眼，然后用顶针顶住，拆去基地架，精车第五段，粗车空位有些。悉数主轴的校对办法便是这
么， 撕碎机设备主要工作部件是一对相对转动的辊子，辊子上装有成螺旋排列的轮齿。物料进入机器后
受到交错转动的高硬度耐磨材料制成的轮齿的撕咬和剪拉而被劈裂、破碎和粉碎成低于设定尺寸后被强
制排除机外。辊子由电机通过减速器驱动具有超大转矩，遇到难碎物，会在PLC自动控制系统的作用下
自动反转，并多次正反转，直至物料被破碎排出. 

撕碎机堵塞现象应该怎么处理呢？

撕碎机在正常生产中，假如长期不清理的话很容易形成堵塞现象，继而影响生产效率，下面马鞍山川阳
机械为大家分析一下原因，以及怎么处理。在撕碎机生产过程中，要做到定时维护和检修，然而降低撕
碎机的简单缺点，我们来分析一下撕碎机堵塞的几个原因：

1.撕碎机本身的设计不合理，存在这自身的问题。

2.材料放入速度过快，动力配置有点小了。

3.出料的管道堵塞，形成输送机空转。

4.材料的含水量过高，粘度大，形成的粘连堵塞。马鞍山川阳机械撕碎机厂家在这里提醒广大客户，在
挑选撕碎机的时候，要选择规范的生产厂家，从安装到调试都是一步到位的，加上完善的售后服务，这
些问题假如在安装和调试合理的话，根本就不是问题了。

广州撕碎机-垃圾撕碎机-马鞍山川阳机械(诚信商家)由马鞍山市川阳机械科技有限公司提供。马鞍山市川
阳机械科技有限公司（www.masscykj.com）有实力，信誉好，在安徽 马鞍山 的行业专用设备等行业积累
了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进马鞍山川阳机械和您携手步
入辉煌，共创美好未来！
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