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产品名称 弧形窗套切割机现货销售
弧形窗套切割机生产厂 弧形窗套切割机

公司名称 泊头市科翔数控机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市泊头开发区

联系电话  18875778818

产品详情

我公司生产的数控泡沫切割机主框架采用矩形钢管和各种特殊连接件连接而成，运动稳定、结构合理、
性能稳定、精密度高、技术先进、操作简便，弧形窗套切割机，使用本产品可以做到省时、省力、节省
原材料;

数控泡沫切割机是通过控制X轴和Y轴，同步运行组合成图形，同时用电阻丝来切割各种泡沫制品.其路线
是利用输入电脑的图形自动发出脉冲信号来控制X，Y轴的运转;单线数控仿形切割机适用切割体积大或数
量少的制品;.机器采用步进电机，功率大，运动平稳，自由调速，适合切割任意二维特殊图形，可自动排
版，省材料，省人工。

数控泡沫切割机采用先进的计算机控制系统，直接在电脑上绘制各种图形，然后输入到控制台直接切割
。用户也可用U盘将所需要切割的图案或文字的3B代码输入控制器直接进行切割。

泡沫切割机设备中配有三个电机同时有三个驱动控制，而且电机扭矩率是19扭，电压输出为0---70v可调
，机械控制精度为0.5mm，设备运行起来更加平稳，适合切割特殊图形需要不停变速的要求。泡沫切割
机其在使用过程中有时也是会遇到一些故障问题，弧形窗套切割机报价，所以这就要求我们要知道应怎
么样很好的解决问题，从而使得机器能够正常的运行工作，避免造成不良后果。

泡沫切割机故障一：电机无力原因及解决措施

1.转子或定子出现了故障问题，应对其检查和维修，不行就进行更换

2.电压过低，应对电线截面积和长度进行检查，是否符合规定要求，以及其接头是否牢固可靠

泡沫切割机故障二：电动机不转原因及解决措施



1.电机故障，检查三相电流通过接触器通入电机，检查电机绕组是否有短路、断路点，弧形窗套切割机
厂家定做，若无，则检查电机绝缘，相间绝缘和对对绝缘小于规定位时应更换电机;若有，则进行处理，
还要进行绝缘测量后，弧形窗套切割机现货销售，再通电试运行。

2.电机控制接触器不吸合，检查接触器KA. KM2.
KM3是否吸合，是否有控制电压，如有电压却不吸合则需更换接触器或者更换接触器线圈

3.电机控制电路故障，检查急停按钮是否按下，恢复按下应有控制电压，KA接触器常开触点自锁，行程
开关SQ1和SQ2触点控制运丝电机正、反转向，检测触点及闭合状态。

EPS线条作为目前建筑装饰中比较耐用的建材，受到很多人的喜爱，也许我们只听过也只使用过直线标准
线条的EPS线条装饰，但是随着人们审美观念的变化，各种形象的EPS线条被人所研发与生产，也饱受欢
迎，为了满足大家对EPS线条的需求，市场上出现了较为先进的EPS线条生产设备，相信大家都想了解它
，那么今天我们机来了解一下EPS线条生产设备的特点是什么吧。

先进的弧形EPS线条生产设备解决了传统手工制造的繁琐工艺，使用EPS线条卧式切割机加工，是将电阻
丝将弧形线条的横断面模具做好，再将弧形的参数设计好，这样就可以用机器切割了。切割完后再用离
心挂胶机涂抹胶泥，加工成型。这种方式的优点是涂胶均匀，线条尺寸非常标准，产量较高。其次另一
种是用人工直线条背侧割出楔形口，然后折成弧形。这种工艺节约材料，但对工人的技术要求较高，废
品率高、产量较低。弧形eps线条装饰线条主要使用于窗口、拱券、门楣等建筑节点，虽然使用率并不是
很高，但是它会极大的增强了建筑物的美感。

弧形窗套切割机现货销售-弧形窗套切割机生产厂-弧形窗套切割机由泊头市科翔数控机械厂提供。弧形
窗套切割机现货销售-弧形窗套切割机生产厂-弧形窗套切割机是泊头市科翔数控机械厂（www.tz1288.com
）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系
人：王鹏。
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