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产品名称 摆线针轮减速机 安森减速机 淮北减速机

公司名称 安徽安森传动设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区鸿谷产业园
C-1号厂房

联系电话 15655313368 15655313368

产品详情

铝合金减速机的特点

RV40减速机这个规格对应的功率有：0.06KW、0.09KW、0.12KW、0.18KW、0.25KW、0.37KW、0.55KW
七个，它采用铝合金压铸而成，因此也被称为铝合金减速机，属于蜗杆减速机系列。

RV减速机因为可以多方面的安装，摆线针轮减速机，所以也被称为型减速机，可以有效的节省空间，它
常和电机配套使用，因此正确的选择所要的规格是至关重要的，不要造成选小或选大造成不能使用或者
浪费等情况。具有传动平稳、振动、冲击和噪音均小，减速比大，通用性广，使用寿命长等优点。另外
它们之间的连接不需要联结轴，可以达到降低成本的作用。

安徽安森传动设备有限公司系专业生产、销售减速机等传动设备的专业公司。和多家研究机构和设计院
合作，打造行业标兵。主要产品有：R系列硬齿面减速机、S系列斜齿轮-蜗杆减速机、K系列螺旋伞齿轮
减速机，F系列平行轴硬齿面减速机，B、X系列摆线针轮减速机，H、B系列大功率减速机，P系列行星
减速机，GFT滚筒减速机，AS手摇起升减速机，非标减速机等多种系列。 

谐波减速机的工作原理

谐波减速机的谐波传动是利用柔性元件可控的弹性变形来传递运动和动力的，体积不大、精度很高，但
缺点是柔轮寿命有限、不耐冲击，刚性与金属件相比较差。输入转速不能太高。行星减速机其优点是结
构比较紧凑，回程间隙小、精度较高，使用寿命很长，额定输出扭矩可以做的很大。但价格略1、在运转
200~300小时后，应进行次换油，在以后的使用中应定期检查油的质量，行星减速机，对于混入杂质或变
质的油须及时更换。一般情况下，对于长期连续工作的减速机，按运行5000小时或每年一次更换新油，
长期停用的减速机，在重新运转之前亦应更换新油。



 

RV减速机因为可以多方面的安装，齿轮减速机，所以也被称为型减速机，可以有效的节省空间，它常和
电机配套使用，因此正确的选择所要的规格是至关重要的，不要造成选小或选大造成不能使用或者浪费
等情况。具有传动平稳、振动、冲击和噪音均小，减速比大，淮北减速机，通用性广，使用寿命长等优
点。另外它们之间的连接不需要联结轴，可以达到降低成本的作用。

 

摆线针轮减速机-安森减速机(在线咨询)-淮北减速机由安徽安森传动设备有限公司提供。摆线针轮减速机
-安森减速机(在线咨询)-淮北减速机是安徽安森传动设备有限公司（www.asjiansuji.com）升级推出的，以
上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杨经理。
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