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产品名称 多点锤破碎机厂 安徽强建 西安多点锤破碎机

公司名称 安徽强建工程机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市庐阳区大杨镇四里河路88号明发商
业广场6幢1201室

联系电话  18256103299

产品详情

了解碎石化机械正常运行期间机器的各种运行参数

1.设备应安装在水平混凝土基础上，并用地脚螺栓固定。

2.新安装的轮胎容易松动，须经常检查。

3.轴承碎石化机械轴承承负机的全负荷，因此良好的润滑与轴承寿命有很大关系。
它直接影响机器的使用寿命和运行率。 因此，清洁所需的油并且密封须良好。
，本机主要注油：(1)旋转轴承(2)滚子轴承(3)所有齿轮(4)可动轴承

4，安装时应注意主体和水平垂直

5.根据设备的电源配置电源线和控制开关。

6.检查所有部件中的螺栓是否松动，安装后主门是否已拧紧。

碎石化机械常见故障

1、产量达不到出产标准

在确保工作场地电压符合主机重载要求的前提下，调整碎石化机械的排料口，使之符合说明书的规定。



检查齿板齿距尺寸，如不符标准需更换颚板，调正定颚与动颚的相对位置，保证齿顶对齿根后，固定压
紧，防止移位。

2、肘板断裂

当碎石化机械超负荷运行或非破碎物进入破碎腔的时候，很容易引起肘板断裂，此时应该更换肘板并控
制进料粒度，防止非破碎物进入破碎腔，并尽量避免主机超负荷工作。如果肘板垫已经磨损，需随着肘
板一起更换，选择合格的肘板正确安装。

 锤式破碎机轴承位磨损的解决方法：锤式破碎机在运行过程中，轴承位造成磨损，问题出现后，按照
传统方法要补焊或刷镀后机加工修复。

反击式破碎机是用在生产线中的二次破碎作业中，是一种高1效破碎设备，具体进料口大，进料粒度大，
多点锤破碎机公司，重型转子结构破碎效率1高，产能大，西安多点锤破碎机，能耗低，操作简便，多点
锤破碎机厂，维护便捷等优点。碎石化机械设备在破碎作业过程中，主要靠其耐磨件直接与石材物料撞
击、打击，导致碎石机锤头、鄂板、反击破板锤、轧臼壁等耐耐磨件磨损非常严重，很大程度影响碎石
厂、砂石厂客户的经济利益。

多点锤破碎机厂-安徽强建(在线咨询)-西安多点锤破碎机由安徽强建工程机械有限公司提供。安徽强建工
程机械有限公司（www.ahqjgc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和
信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今
后的合作愉快！
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