
河北省胶 高温胶 桃城区胶

产品名称 河北省胶 高温胶 桃城区胶

公司名称 天津市河西区快事达五金建材销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号

联系电话 15822624298 15822624298

产品详情

【快事达五金向您推荐明星产品--结构胶】

结构类型：

       建筑结构胶粘剂首先在原研究单位大连化学物理研究所得以形成系列，除原有的JGN-I、JGN-
II型外，又出现修补型、金属粘接型、耐温型等。这几年重庆新星胶业与隆昌承华化工也相继推出了性
能良好的建筑结构胶粘剂系列，积极参与西部大开发和全国各地的建筑加固、维修工程。其建筑结构胶
粘剂品种含盖了建筑领域的方方面面。

【博羽胶业向您推荐明星产品--结构胶】

典型物理特征供应品ASTMC679 表干时间，镜子专用胶，50%R.H 1小时固化时间，50%R.H at +25°C
3天完全粘结 7天ASTMC639 垂流 < 2.5毫米施工时间
10-20分钟固化后－在温度25°C，湿度50%情况下施工7天后ASTMD2240 硬度，40邵AASTMD412
极限抗拉强度 2.3 MPa极限伸长率 525%ASTMD624 撕裂强度，B形模 8583 N/mASTMC794 剥离强度 7007
N/m固化后－在温度25°C，湿度50%情况下施工21天后ASTMC1135 25%抗拉强度 0.34 MPa50%抗拉强度
0.52 MPa极限抗拉强度 0.93 MPa

【快事达五金向您推荐明星产品--结构胶】

       20世纪80年代中期随着我国改革开放的形势，结构胶，建筑行业迅猛发展，与此同时仍有大量
的老旧建筑物需要进行维修加固与改造，如冶金工业部需要加固的老厂房就达300-400万平方米。有一些
新的建筑物也因用途变更、存在缺陷，桃城区胶，需要进行改造与加固，高温胶，此时期的市场需求大
大促进建筑结构胶粘剂的推广与应用。1985年，我国全年建筑结构胶粘剂也就几十吨之多，到1990年已
经达到几百吨，又因为市场的需要，除了加固用建筑结构胶粘剂之外，还出现了长桩接长建筑结构胶粘
剂、用于修补的修补胶粘剂等。建筑结构胶粘剂不但产量大增且品种不断丰富，进入一个迅速发展时期



。

河北省胶(图)-高温胶-桃城区胶由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。天津市河西区快事达五金
建材销售中心（www.tjksdwj.com）有实力，信誉好，在天津 天津市 的玻璃胶等行业积累了大批忠诚的客
户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进快事达建材和您携手步入辉煌，共创美好未
来！
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