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铝合金桥架的优点在哪里

为什么这么多人选择铝合金电缆桥架，宣城瑾晨电力设备有限公司为大家做一下分析。一方面铝合金桥
架加工完成的时候，是比较美观的，钢制电缆桥架生产厂家，适合应用的场景就相对较多一点。其次铝
合金的电缆桥外表经过特定的氧化作用之后，不只可以防止腐蚀，并且可以很好的去防止电磁的搅扰，
不锈钢桥架生产厂家，这也是其他的电缆桥架没有办法进行替代的。

从另外一个角度来说，这种铝合金桥架加工的话，密度十分的低，并且强度也会十分的高，可以去挨近
或者是超越一些钢，可塑性的话，也会十分的强，可以加工成各式各样不同的型材，桥架生产厂家销售
电话，具有十分的导电性和导热性，在工业上的运用的话，可以说长短常的广泛的，运用量的话，仅次
于一些钢材。但实践的运用进程傍边，特别是在不同的一个铸造工艺下，可以带来的作用也是不同的，
可以运用在一些电缆布线中。

特别的一点是，这样的一种铝合金桥架，是具有十分的抗腐蚀的机能的，宣城桥架生产厂家，适用于于
电厂，化工，石化这样一些各个不同的范畴来挑选，特别是在一些高腐蚀的场所的话，会起到十分显着
的作用。

但是，我们在挑选铝合金桥架时，一定要去正规的桥架厂家，不仅能够保证质量，还能够降低风险哦。
 

安装金属电缆桥架必须符合什么规定

宣城瑾晨桥架厂家提醒大家：

金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合
下列规定:



1、金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；

2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线，接地线允许截面积不小于4mm2；

3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接
固定螺栓。

4、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

5、电缆桥架处如有防火要求的场所，应采取防火隔离措施。 

今天谨晨电气就和大家来讨论一下电缆桥架是如何构成 PE 线的。

首先电缆桥架构成 PE 线的要求有：

( 1）电缆桥架构成 PE 线时，测量接头电阻值不得大于3 ．3 ×10 I4Q ；

(2 ) 在沉降缝，伸缩缝等软连接处应采用编织铜线 (或多股塑料铜芯线) ，双根连接(桥架两边各一根)
，多股铜芯线要加接线端子后再行连接 ；

(3 )电缆桥架构成 PE 线中，所有出现铜与铝(锌 ，铁 )连接时，接触处的铜质均应进行搪锡；

(4 )电缆桥架构成 PE 线时所有保护接地连接均应加防松措施 ，连接紧固件均需用镀锌件 ；

(5 )电缆桥架构成 PE 线时，接触处需用中性凡士林或导电膏挤压填充等。

这种形式的保护接地，各段桥架之间的接地过渡连接采用由专用过渡连接件。与过渡连接件接触的各段
桥架端部的接触面要做良好接触处理，以满足接头电阻的要求。

在桥架本体之间形成完好的电气通路后，应对电缆桥架整体进行保护接地。

宣城桥架生产厂家-瑾晨电气-钢制电缆桥架生产厂家由宣城市瑾晨电气设备有限公司提供。宣城市瑾晨
电气设备有限公司（www.ahjcdq.com）位于宣城市经济技术开发区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前瑾晨电气在输电设备及材料中享有良好的声誉。瑾晨电气取得商盟认证，我们的服务和管理水平也
达到了一个新的高度。瑾晨电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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