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产品详情

激光焊接机焊接时保护气体的吹入方式

保护气体的吹入方式目前主要有两种：一种是旁轴侧吹保护气体，如下图所示；另一种是同轴保护气体
。

两种吹入方式具体该怎么选择是多方面综合考虑的，手持激光焊接机，一般情况下建议采用侧吹保护气
体的方式。

保护气体吹入方式选择原则：直线焊缝用旁轴好，平面封闭图形用同轴好。

首先需要明确的是，所谓的焊缝被“氧化”仅是一种俗称，东莞手持激光焊接机，理论上是指焊缝与空
气中有害成分发生化学反应导致焊缝质量变差，常见是焊缝金属在一定温度下与空气中的氧、氮、氢等
发生化学反应。

防止焊缝被“氧化”就是减少或者避免这类有害成分与高温状态下的焊缝金属接触，这种高温状态不仅
仅是熔化的熔池金属，而是从焊缝金属被熔化时一直到熔池金属凝固并且其温度降低至一定温度以下整
个时间段过程。

比如说钛合金焊接，当温度在300℃以上时能快速吸氢，450℃以上时能快速吸氧，600℃以上时能快速吸
氮，所以钛合金焊缝在凝固后并且温度降低至300℃以下这个阶段内均需受到有效的保护效果，佛山手持
激光焊接机，否则就会被“氧化”。



在激光焊接中，零件之间的间隙必须控制非常精准，这就需要把激光束的能量始终对准相同的靶区而不
发生焦斑漂移。如果进行高速焊接，不良光束结构可以引起焊缝不良的问题。在激光切割中，光束的质
量和聚焦能力对切口本身的质量非常关键。质量低劣的光束可以造成零件报废或返修而增加成本。

盘古激光智能设备（东莞市）有限公司（简称盘古激光）是专业从事激光切割机升级改造、以旧换新，
激光焊接机、激光清洗机生产销售一体的产业化企业。

盘古激光智能设备（东莞市）有限公司（简称盘古激光）是专业从事激光切割机升级改造、以旧换新，
激光焊接机、激光清洗机生产销售一体的产业化企业。

什么是手动激光焊接机？

手动激光焊接机顾名思义就是需要手动操作的焊接设备，惠州手持激光焊接机，这种焊接设备可以进行
远距离、大工件的激光焊接，焊接时热影响区域小，不会导致工件变形、发黑、背面有痕迹问题，而且
焊接深度大，焊接牢固，溶化充分，溶池溶料凸起部分与基体结合处无凹陷现象。

东莞手持激光焊接机-手持激光焊接机-盘古激光智能设备公司由盘古激光智能设备（东莞市）有限公司
提供。盘古激光智能设备（东莞市）有限公司（pangujiguang.com）在电焊设备与器材这一领域倾注了诸
多的热忱和热情，盘古激光一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷
心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。同时本公司（
www.pangujiguang1688.com）还是从事东莞激光焊接设备，不锈钢激光焊接设备，激光焊接设备厂家的厂
家，欢迎来电咨询。
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