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装配式水箱常见的有不锈钢消防水箱，5立方装配式水箱，方形组合式水箱、立式圆形水箱、卧式圆形水
箱。采用SUS304、SUS316L、SUS444等不锈钢板，冲压成型。一般冲压成三种尺寸，分别是1x1米、1x0.5
米和0.5x0.5米三种，周边用钨极弧焊接，具有强度高、重量轻、成本低、环保卫生等特点。制造标准为
国家建筑标准02s101设计图集。

装配式水箱蒸汽直接注入水中会使冷水中的大量得余氯释放，对焊口及液面接触边缘的不锈钢腐蚀严重
。目前是市场上多为冲压不锈钢板焊接。冲压后的不锈钢表面易有细微裂痕。板厚达到国标要求或更厚
一点能使水箱的寿命更长久。另：本企业不建议将蒸汽直接注入水中的加热方式，江苏装配式水箱，蒸
汽直接注入到水箱中首先对人体有影响，另外对水箱也会产生影响。所以建议在水箱内做盘管加热。

装配式水箱表面粘附着有机物汁液，在有水氧情况下，构成有机酸，长时间则形成有机酸对金属表面的
腐蚀。不锈钢消防水箱表面粘附含有酸、碱、盐类物质引起局部腐蚀。在有污染的空气中，27立方装配
式水箱，遇冷凝水，形成硫酸、醋酸液点，引起化学腐蚀。

装配式水箱表面防护膜的破坏、引起腐蚀。所以，为确保金属表面光亮，不被生锈。必须经常对不锈钢



消防水箱表面进行清洁擦洗，去除附着物，消除引发锈蚀的外界因素。

9立方装配式水箱-江苏装配式水箱-大丰质量认证由德州大丰玻璃钢制品有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。德州大丰玻璃钢制品有限公司（www.sddfsx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙
伴，与您一起飞跃，共同成功!
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