
北京亚克力板 批发亚克力板，棒中奥达塑胶 亚克力板雕刻

产品名称 北京亚克力板 批发亚克力板，棒中奥达塑胶
亚克力板雕刻

公司名称 天津中奥达塑胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区新南马路五金城2区20栋125号

联系电话  13920536318

产品详情

【中奥达塑胶向您推荐明星产品-亚克力板】

特性特性：

    特高强度和刚度；高机械强度；表面可抛光；高透明度；耐热不变形；电气和介电绝缘性良好；
适应天气能力强；低吸水性。缺点：抗张裂性一般，化学稳定性一般，韧性一般。. PMMA的重量较轻：
PMMA的密度为1.19g/cm，同样大小的材料，亚克力板雕刻，其重量只有普通玻璃的一半，金属铝
（属于轻金属）的43％。

【中奥达塑胶向您推荐明星产品-亚克力板】

    硬度硬度是能体现浇注亚克力板生产工艺和技术的参数之一，是品质控制中的重要一环。硬度能
反映出原料PMMA纯度、板材耐候性以及耐高温性能等。硬度直接影响到板材是否会收缩弯曲变形，加
工时表面是否会出现皲裂等情况。硬度是评判亚克力板品质好坏硬性指标之一，平均达洛氏硬度值8、9
度左右。

【中奥达塑胶向您推荐明星产品-亚克力板】

浇铸板：（模板浇铸/连续浇铸） 挤出板：（粒料熔融挤出/聚合一步挤出） *按产品特性分
普通板：（透明板、透明染色板、彩色实色板）  特种板：（卫浴板、云彩板、镜面板、夹布板、大理
石纹板、中空板、抗冲板、阻燃板、超耐磨加硬镀层板、表面花纹板、磨砂板、珠光金属板等）。亚克
力板按生产工艺可分为浇铸型和挤压型，亚克力板黄色，浇铸型的板材性能比挤压型的要好，价格也要
贵些，浇铸型的板材主要用于雕刻，北京亚克力板，装饰，工艺品制作，挤压型的通常用于广告招牌，
灯箱等制作.



北京亚克力板-批发亚克力板，棒中奥达塑胶-亚克力板雕刻由天津中奥达塑胶制品有限公司提供。天津
中奥达塑胶制品有限公司（www.zadsj.com）在工业用橡(乳)胶制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，
中奥达塑胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会
各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：申敬华。
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