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产品详情

太原成安消防设备有限公司气体探测器

可燃气体探测器使用广泛的当属催化燃烧式传感器，使用寿命为3年左右;检测有毒气体时，用的是电化
学式的传感器，可燃气体探测器，一般情况下，该类传感器的寿命为1.5---2年;检测二氧化碳则使用的是
红外线式传感器使用寿命为5年左右。还有一种检测VOC有机化合物类PID光离子传感器，使用寿命也只
有2年左右 。

保养可燃气体检测仪的方法：
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1、把握好检测仪充电的时长

即使使用的是市场上比较专业的可燃气体检测仪，也应当在日常生活中避免一次性长时间的充电，因为
过长的充电时间会消耗检测仪的使用寿命。另外，可燃气体检测仪在充电的时候应当处于关机的状态，
否则检测仪的传感器很大可能会受到充电器的影响，导致今后可能出现突发性报警以及检测气体错误的
情况。

2、保持检测仪的干燥

通常情况下，介休气体探测器，包括防护等级较高的可燃气体检测仪在内的所有产品都应避免与水源接
触，保持检测仪的干燥是延长其使用寿命较为关键的一步。这就要求使用人员在擦拭可燃气体检测仪的
时候，必须要用干燥的抹布，确保检测仪的内部不会进入潮气或者水汽，有效避免了检测仪的电路出现
损坏和影响报警精度的情况。



3、防止检测仪受到撞击或跌落

使用人员如果不再使用可燃气体检测仪则务必将其放置在安全的位置，而且在特殊的场所进行检测的时
候也应当选择一个合理的位置，之后再照常进行检测工作。这样可以有效防止可燃气体检测仪频繁地受
到撞击或者跌落，从而确保检测仪的测量精度不会受到外部撞击的影响。
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可燃气体报警器的种类有多种，其中根据检测原理划分，可以划分为催化燃烧式、红外线式、半导体式
和光离子式。催化燃烧式的可燃气体报警器使用是广泛的。优点：测量的气体比较广泛，气体探测器生
产厂家，大部分的可燃气体都可以用来检测；气体传感器结构简单，在价格上也比其他报警器便宜。催
化燃烧式传感器是白金电阻表面制备耐高温催化剂层，一定温度下，可燃性气体其表面催化燃烧，燃烧
是白金电阻温度升高，电阻变化，变化值是可燃性气体浓度函数。另外催化燃烧式气体传感器计量准确
，响应快速，寿命较长。这也是催化燃烧报警器普遍使用的原因。

气体探测器价格-太原成安消防设备厂家-介休气体探测器由太原成安消防设备有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。太原成安消防设备有限公司（www.tycaxf.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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