
粗骨料砂子的氯离子检测需要多少样品

产品名称 粗骨料砂子的氯离子检测需要多少样品

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测服务:18662582169
业务电话:18662582169
测试中心:18662582169

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

砂的颗粒级配和粗细水平指什么？有什么影响？

答：颗粒级配：指粒径不同的砂粒互相搭配的情况。颗粒级配不良，空隙率较大，则需较多的水泥浆填
充；颗粒级配良好，空隙率较小，需较少的水泥浆填充。

粗细水平：不同粒径的砂粒，混合在一起后的平均粗细水平。砂用量相同的条件下，粗颗粒外表积小，
细颗粒外表积大，包裹颗粒用的水泥浆多少就会有所差别。

研究发现：拌制混凝土时，砂的粗细水平和颗粒级配应同时考虑的问题。当砂中具有多的大颗粒，应放
入中颗粒及少量的小颗粒填满，则既有较小的空隙率又具有较小的总表面积，不只水泥用量少，而且可
提高混凝土的密实度与强度。

粗、细骨料进入场时要需要注意哪些事项？

答：粗骨料主要注意控制粒径大小、级配的筛分、粒形选择、包括石粉的含量重量、还有泥块的重量等
等。自行检测检查，不符合不得卸车。如果，要按规范要求，按批量检验各项指标。细骨料应控制细度
模数、非沙成分。否则不必卸车。同样，应按规范检验要求批量检验。

河砂有何特点？山砂、海砂、沙漠砂为什么不适合作建筑用砂？

答：河砂具有粒型好，坚固、耐久，资源丰富，开采利息低，杂质少等优势，而山砂易风化，外表粗糙
，棱角多，杂质多，含泥量大；海砂的资源丰富，但杂质多，氯离子多，具有腐蚀性，淡化利息高，用
来填海造陆、工业、炼铁等（控制氯离子含量）沙漠砂太细、有土、风化严重、太黏，所以山砂，海砂
、沙漠砂都并非是建筑用砂首选。

海砂降氯的方法有哪些？



答：目前，降氯方法有海砂自然放置法、淡水冲洗法、机械法和混合砂法。

从外观上如何分辨出机制砂和河砂？

答：机制砂是通过冲击式破碎机等专业的制砂设备，粉碎后得到砂石资料，与天然河砂相比，具有棱角
分明、针片多、颗粒粗糙的大小不均匀特点。

河砂是从河道里直接挖取的所以会掺有小卵石和细砂，这些小卵石受到河水的临时冲刷，棱角比较圆润
，而砂石料设备生产出的机制砂棱角就比较尖锐分明，且坚固性比河砂差。

砂按技术要求分为几类？

答：制砂技术总体要求分为1类、2类、3类：

1类 适用于强度较大等级C60的混凝土；2类和用于强度等级的C30C60抗温度防止温度过低、误掺杂其他
的混凝土；3类多应用于强度等级小于C30的混凝土和建筑工业砂浆。
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