
永胜多年质保 水泥检查井批发 丽水水泥检查井

产品名称 永胜多年质保 水泥检查井批发 丽水水泥检查井

公司名称 肥西县花岗镇永胜水泥制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市肥西县花岗镇

联系电话 18256982866 18256982866

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：肥西县花岗镇永胜水泥制品厂

检查井水泥井盖模具生产厂家 石子，无噪音，边缘厚度50mm中心厚度100mm，车辆驶过时，水泥检查
井批发，水泥井盖跳盖对行车安全存在重大隐患，同时还会产生大量噪音。”市排水管理处有关负责人
介绍，新型井盖在生产环节严格精细加工，保证水泥井盖模具与井座模具结合部位完全吻合；检查井水
泥井盖模具生产厂家具有生产工艺简单易懂，投资小，无噪音。

检查井的安全性能：其中以雨水和污水用排水检查井使用为广泛。排水用检查井是城市地下排水系统中
不可或缺的排水设施，其使用数量非常巨大。长期以来，传统的检查井以砖砌和混凝土检查井为主，由
于强度和抗渗都较差，水泥检查井哪家好，易造成井体整体下沉，引起周边路面沉降，除了需要经常维
护外，还存在巨大的安全隐患。肥西永胜水泥检查井制品厂欢迎咨询。



水泥预制检查井：

井角砖应砌成齿形互相衔接，以增强墙身牢固。墙身如当天不等砌完待再砌时，丽水水泥检查井，须在
已砌砖之上洒水湿润，以利粘合。预留支管应随砌随安，管口与井内壁平齐，其管径、方向、标高应符
合设计要求，管与井壁衔接处应严密，不得渗水。支管应用砖砌封堵，水泥砂浆抹面，并做好标记。检
查井粉刷，井外部分应随砌随抹密实，以便次日井外回填。检查井接入较大直径管道时，管顶应砖筑旋
加固，拱旋高度为125~250毫米。

永胜多年质保(图)-水泥检查井批发-丽水水泥检查井由肥西县花岗镇永胜水泥制品厂提供。肥西县花岗镇
永胜水泥制品厂（www.fxyssn.com）有实力，信誉好，在安徽 合肥 的环保产品加工等行业积累了大批忠
诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进肥西永胜和您携手步入辉煌，共创美
好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

