
液压潜孔钻机 康劲机械质量好 液压潜孔钻机厂家

产品名称 液压潜孔钻机 康劲机械质量好
液压潜孔钻机厂家

公司名称 浙江康劲机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省衢州市经济开发区东港九路2号

联系电话  17858585702

产品详情

液压潜孔钻机浙江康劲机械有限公司是一家专业生产【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机】，【一体式露
天潜孔钻机】，【 螺杆式空气压缩机】的公司。

康劲机械为您介绍：露天潜孔钻机分类

露天潜孔钻机可以分为干式潜孔钻机和湿式潜孔钻机两种， 干式除尘是直接对尘气混合物进行分离和捕
集选矿设备。不需用水，液压潜孔钻机，但除尘效果较差，设备复杂庞大。 湿式除尘是利用风、水混合
进行凿岩，水在孔底湿润粉尘，使之成为湿的岩粉球团或岩浆排出孔外复合破。除尘效果好，设备简单
，消除二次尘源，液压潜孔钻机价格，但凿岩效率相对较低。

浙江康劲机械有限公司是一家专业生产【潜孔钻机】，履带式液压潜孔钻机，【履带式潜孔钻机】，【
一体式露天潜孔钻机】，【 螺杆式空气压缩机】的公司。

钻杆钻头对凿岩机的重要性！

凿岩机主要是在矿山开采时常用的凿岩设备。钻杆和钻头是凿岩机的工作装置，对凿岩工效的高低影响
较大。

钻杆又称钢杆，一般用碳钢制成，用于连接钻机地表设备和位于钻井底端钻磨设备或底孔装置。钻杆的
用途是将钻探泥浆运送到钻头，液压潜孔钻机厂家，并与钻头一起提高、降低或旋转底孔装置。截面为
中空的六角形或原型，中空的目的是为了清除炮眼石粉之用。

钻头的形状是根据岩石的硬度和组成来选择。常用的钻头有单凿、双凿和十字形三种，单凿式钻头适用
于松软和中等硬度没有裂纹岩石，双凿式和十字形钻头一般岩石都能应用。



康劲机械欢迎您的来电咨询。

液压潜孔钻机浙江康劲机械有限公司是一家专业生产【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机】，【一体式露
天潜孔钻机】，【 螺杆式空气压缩机】的公司。

康劲机械为您介绍潜孔钻机常见故障及排除方法

故障一：油泵启动后不来油或油量不足

原因1：油箱内油量不足或无油

排除方法1：加油至油位计线

原因2：过滤器堵塞

排除方法2：清洗或更换过滤器

原因3：油箱不透气

排除方法3：检查油箱通气孔是否堵塞

原因4：吸油管接头松动进气

排除方法4：拧紧管接头

康劲机械欢迎您的来电咨询。
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