
六角铝棒厂家，出售 【途瑞铝材】 漯河六角铝棒

产品名称 六角铝棒厂家，出售 【途瑞铝材】
漯河六角铝棒

公司名称 郑州耿好商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市郑上路西绕城高速豫龙站向西200米路北
（华泰不锈钢市场院内）

联系电话  13140026482

产品详情

六角铝棒该如何选用？我们公司工件的基体是铝的，然后每次采购的时候，供应商有时候就会问你要的
是车棒还是要挤棒？然而车棒和挤棒到底有什么区别？如何选择会更好呢？

铝棒铸造过程熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。

主要过程为：
（1）配料：根据需要生产的具体合金牌号，计算出各种合金成分的添加量，合理搭配各种原材料。 （2
）熔炼：将配好的原材料按工艺要求加入熔炼炉内熔化，并通过除气、除渣精炼手段将熔体内的杂渣、
气体有效除去。 （3）铸造：熔炼好的铝液在一定的铸造工艺条件下，通过深井铸造系统，冷却铸造成
各种规格的圆铸棒。标准挤压铝棒的生产工艺流程 ?铝棒生产线大致分为熔铸车间、模具车间、挤压车间

【耿好商贸】公司秉承“诚信是金，共创双赢”的经营思想，不断扩大经营规模。我们以“更快、更高
、更优”的服务理念为您提供热忱完善的服务。

我们在市面上所见到的六角铝棒分为很多种类型，很多时候会分辨不出，下面我们就来了解一下6063铝
棒和6061铝棒存在哪些区别。

一、合金成分不同

6061铝棒与6063铝棒均为6系铝棒，6系铝棒的主要成分都是铝、镁、硅合金。



6061铝棒硅含量在0.4-0.8之间，镁含问量在0.8-1.2之间，而6063铝棒硅含量在0.2-0.6之间，镁含量在0.45-0.
9之间，成分不同，决定了两者的硬度不同，6061的硬度要高于6063的。

二、机械性能不同

6061铝棒和6063铝棒属于硬铝。硬度和强度是两者之间的主要区别。

6061-T6铝棒布氏硬度≥95HB；

6063-T6铝棒布氏硬度≥73HB;

三、产品用途答不同

6061铝棒要求有一定强度、可焊性与抗蚀性高的各种工业结构性，如制造卡车、专塔式建筑、船舶、电
车、家具、机械零件、仪器加工等用的管、棒、型材等。

6063铝棒用于建筑型材，灌溉管材以及供车辆、台架、家具、栏栅等用途的挤压材料。

六角铝棒在我们生活中应用非常的广泛，如果您有需要欢迎来【耿好商贸】进行咨询采购，我们将24小
时在线为您提供咨询服务。

我们的生活中经常会使用到六角铝棒，他在进行加工后在很多的方面都有用途，下面我们就来了解一下
切割大直径铝棒应该这么做。

切割大直径铝棒要用齿数稍稀疏复的，一般用制80T左右，具体要看铝棒直径。铝棒切割比较磨损锯片，
要选择耐磨 锋利百 钢板不易变形的锯片，

【耿好商贸】专注于六角铝棒的质量问题，我们只为您提供的产品，“以诚为本，互惠双赢”是我们的
经营理念，欢迎您的加入。
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