
鹤山服装面料反光转印膜厂家常用解决方案「多图」

产品名称 鹤山服装面料反光转印膜厂家常用解决方案「多
图」

公司名称 广州市瑞翌新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区钟落潭镇良沙一路19号

联系电话  15118871188

产品详情

广州市瑞翌新材料科技有限公司----服装面料反光转印膜厂家;

镭射激光刻字膜：薄厚为80-90μm，烫化的温度为150+6℃/150-6℃，等待时间为8-10sec，在烫化以后以
温撕实际。自身应用的组成材料与其他刻字膜不一样，并且自身的色调是由多种多样色调组成，颜色比
较绚丽多彩，给人一种开朗艳丽的觉得，便是它的价钱较高。服装面料反光转印膜厂家

绒刻字膜：薄厚在550-560μm，烫化的温度为150+6℃/150-6℃，等待时间为8-10sec，在烫化以后以温撕
实际。表层带绒，触感，与纯棉布料类似，烫化在衣服上无一切的不适感，且色调艳丽，归属于诸多刻
字膜中的新型环保材料。服装面料反光转印膜厂家

广州市瑞翌新材料科技有限公司----服装面料反光转印膜厂家;

 

广州瑞翌---服装面料反光转印膜厂家

桶装背压螺丝松动，工作时上下活动，导致转印膜附着力差出现掉膜。因工作需要更换桶装时，一定要
拧紧螺丝，必要时加压备丝，可以解决因螺丝松动，桶装活动，掉膜现象。冬季桶凉、外部环境过低。
因季节原因，桶身凉，膜附上去后不能与桶体很好结合出现掉膜，服装面料反光转印膜厂家，必要时热
转印工作移至室内密封空间，通过空调加热提高外部环境温度。也可以转印过程中提前采用工业用热烘
箱对桶体提前预热，达到理想热度，再转印就可以解决掉膜现象。

广州市瑞翌新材料科技有限公司：服装面料反光转印膜厂家



什么是热转印刻字膜？刻字膜是指热转印过程中需要经过切割/雕刻的热转印膜。刻字膜种类多样，有TP
U弹性刻字膜、金葱刻字膜、镭射刻字膜、仿金属刻字膜、弱溶剂刻字膜、PVC刻字膜、植绒刻字膜、
反光/夜光刻字膜、厚板刻字膜等等。  

广州瑞翌---服装面料反光转印膜厂家

在做市场调查之前，我们首先要做的是透彻了解产品的特性。比如，制作工期短，个性化的图像、价格
实惠等等。

     
其次，我们需要知道适合的目标群体和使用场合，如她适用于企业、个体等，适用范围非常广。

广州市瑞翌新材料科技有限公司：服装面料反光转印膜厂家

热转印机胶辊温度底。适当提升温度，可以解决掉膜现象。胶辊压力过低，或前后胶辊下压角度不同，
会出现掉膜现象。因生产需求调整桶装同时要调整胶辊提升或下落的空间，以及胶辊与桶装结合的角度
。使其与桶体通过目测严密结合。这样可以解决因桶装压力问题掉膜现象。

鹤山服装面料反光转印膜厂家常用解决方案「多图」由广州市瑞翌新材料科技有限公司提供。广州市瑞
翌新材料科技有限公司（www.qzlruiyi.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的
肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿
我们今后的合作愉快！
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