
地暖模块品牌 河南庭尚环保 云南地暖模块

产品名称 地暖模块品牌 河南庭尚环保 云南地暖模块

公司名称 河南庭尚环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市管城回族区中兴南路与永平路交叉
口正商和谐大厦B座405

联系电话  18003815960

产品详情

家里安装地暖模块时一定要注意一定哟确认安装的注意事项，选择专业的安装团队，下面随着我一起来
了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

在用户已经确定安装之后，用户应当在时间给技术人员还有水电师傅进行并肩安装工作。要做到合理有
效的搭配工作，才能对地暖安装正常。

主管道及烟道的开槽打孔前再三依据前期水电隐蔽工程图纸和业主、装修公司负责人确认位置。

铺设木地板后，对于对木地板加热的时候要选择循序渐进逐步的升温，目的就是防止木地板在升温过程
中会发生扭曲变形。

【河南庭尚环保】是一家综合型暖通公司，客户的满意是我们的心愿，同时为客户提供售后服务，若有
更多想要了解的内容，欢迎咨询我们，可以留言也可以来电咨询！

高质量，性价比高的地暖模块该怎么选择？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带
来帮助！



选择地暖材料可谓是一个较大的工程，如何才能正常选择到性价比高，质量可靠稳定的地暖材料呢?首先
选材很关键字，比如：水管、温度控制仪、地暖锅炉等等这些应当选择大品牌。售后和服务都要好的品
牌。

各个地暖设备要综合算一下投入成本，和安装成本。一般地暖公司都会有个地暖安装报价单。用户可以
参考一下，是否选择该公司。

【河南庭尚环保】用精益求精的工作态度和不断的完善创新理念，质量保障，有专业的安装团队，完善
的售后服务，欢迎来电咨询选购！

现在每家每户都开始安装地暖模块，不过挑选地暖模块节能省钱技巧你知道吗？下面随着我一起来了解
一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！ 

有人认为“离间时关掉地暖系统，回到房间时再把地暖系统打开”这种做法可以达到节能的目的，但事
实上，这是一种得不偿失、又容易损坏地暖元件的做法。 

更为经济的做法可以是这样：人离开的时候，将室内温度控制在13℃~15℃，回到家以后，把室内温度控
制到18℃~20℃。通过这样的设定，室内温度上升得比较快，通常半小时之内就能从15℃上升到18℃度~2
0℃。当然，在房子长时间(3天以上)空无一人的情况下，可以考虑关闭地暖系统，等回家以后再开启地
暖系统。 

【河南庭尚环保设备有限公司】本着“科技服务于生活”的理念，致力于改变传统家居生活概念，为客
户带来高质量的地暖模块，期待您的来电咨询选购！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

