
芜湖离合器轴承公司源头直供厂家“本信息长期有效”

产品名称 芜湖离合器轴承公司源头直供厂家“本信息长期
有效”

公司名称 杭州海鹰轴承有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市江干区金沙大道1800号

联系电话  15757116168

产品详情

TSUBAKIMZ离合联轴器，TSUBAKIMG离合联轴器

TSUBAKI椿本联合联轴器，MZ-C系列主要有：MZ20C MZ30C MZ45C MZ60C MZ70C

TSUBAKI椿本联合联轴器，MG-C系列主要有：椿本MG300C 椿本MG400C 椿本MG500C 椿本MG600C
椿本MG700C 椿本MG750C 椿本MG800C 椿本MG900C 椿本MG1000C

  杭州海鹰轴承有限公司是美国铁姆肯TIMKEN轴承中国区授权经销商，韩国SAMICK直线轴承授权经
销商，日本TSUBAKI单向轴承授权经销商，UBC品牌浙江地区授权经销商。

  轴承就是指用以明确物块与别的零部件相对速度部位的摩擦构件，做为当今工业设备的精神支柱，
其关键作用是具有支撑点机械设备旋转工件和减少摩擦指数的功效。按1摩擦特性的不一样，轴承关键可
分为滑动轴承和滚动轴承，离合器轴承公司，在其中前面一种又可分为流体力学润化轴承和自润滑轴承
；后面一种可分为向心轴承和招商轴承。与滚动轴承对比，滑动轴承具备承载力高、结构简易，生产制
造、生产加工和拆装便捷、抗冲击性等优势。

杭州海鹰轴承有限公司是美国铁姆肯TIMKEN轴承中国区授权经销商，韩国SAMICK直线轴承授权经销商
，日本TSUBAKI单向轴承授权经销商，UBC品牌浙江地区授权经销商。

合格的轴承外观的质量技术要求

1、轴承零件不允许有裂纹、锐边、毛刺和锈蚀；滚道不允许有上道工序加工痕迹；内外圈、钢球工作面
超精纹路应均匀一致，不允许有擦伤、碰伤；



2、轴承零件配合表面磨削纹路应规则一致，不允许有螺旋纹、振纹、阴阳脸及打磨痕迹，不允许出现支
承印及明显的测量痕迹，不允许有磕碰伤和明显色泽差异。

3、零件表面不允许有氧化皮。套圈倒角、内外径、外内径要求亮化处理。

4、轴承套圈零件经酸洗后，工作表面不应有烧1伤，配合表面不应有未经酸洗可见的烧1伤痕迹且不影响
硬度检测。

5、装配倒角。

a.装配倒角尺寸、倒角形状应符合我方产品图纸规定。

b.倒角表面无锈蚀和磕碰伤。

6、钢球

钢球外观质量标准应符合JB/T10861 标准要求。

7、保持架

外观表面应平整、光滑、无1毛刺、无碰伤、无锈蚀和明显色差，不允许有压伤、挫伤、变形及砂眼等外
观缺陷。

芜湖离合器轴承公司源头直供厂家“本信息长期有效”由杭州海鹰轴承有限公司提供。杭州海鹰轴承有
限公司（www.hyzcxs.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！
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