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产品名称 15mm墙面玻璃定制 江门墙面玻璃定制
利仁源厂家质保

公司名称 东莞利仁源钢化玻璃有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁

联系电话 13924353148 13924353148

产品详情

墙面玻璃定制有哪些性能？——利仁源墙面玻璃定制厂家

墙面玻璃定制的性能： 

①玻璃的强度提高了3～5倍（普通玻璃的强度在40～60MPa以下）； 

②提高了玻璃表面的抗拉伸性能； 

③玻璃的耐热性能得到提高，耐热冲击可达到280～320℃； 

④具有良好的安全性和可靠性。 

 钢化玻璃具有抗冲击强度的较高(比通常平板玻璃高大约45倍)抗弯强度大(比通常平板玻璃高5倍)热稳
定性好以及光亮、通明、可切开等特色。遇冲击损坏时，碎片呈涣散细微颗粒状，无尖利锋芒，故又称
安全玻璃。多年来，东莞市利仁源钢化玻璃有限公司一直从事墙面玻璃定制的业务，致力于打造高质量
、性能强的墙面玻璃定制。因此在业界中，利仁源的墙面玻璃定制是有口皆碑的，不管是同行还是老客
户，都纷纷推荐利仁源的产品。有需要订购墙面玻璃定制的朋友，不妨选择利仁源！ 
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什么是化学墙面玻璃定制？——利仁源单片防火钢化玻璃厂家

化学墙面玻璃定制是通过改变玻璃的表面的化学组成来提高玻璃的强度，一般是应用离子交换法进行钢
化。其方法是将含有碱金属离子的硅酸盐玻璃，浸入到熔融状态的锂（Li+）盐中，使玻璃表层的Na+或
K+离子与Li+离子发生交换，表面形成Li+离子交换层，由于Li+的膨胀系数小于Na+、K+离子，从而在冷
却过程中造成外层收缩较小而内层收缩较大，当冷却到常温后，玻璃便同样处于内层受拉，外层受压的
状态，其效果类似于物理钢化玻璃。

不少企业的服务仅仅是一个幌子，一旦打电话找到服务人员，他们马上答复不清楚、不知道，这事情和
我没关系，员工可能是缺少相应的培训和督导，有的员工甚至认为做服务工作是低人一等的工作，这样
的心态和观念，导致企业大量的客户因服务不周而流失，营业额和利润下滑也就成为必然了。因此，企
业完善服务体系很有必要。为什么利仁源的墙面玻璃定制在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃
有限公司拥有一支的生产团队，一批先进的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内数一数二
的水平。利仁源生产的单片防火钢化玻璃质量完全不用担心，欢迎需要订购墙面玻璃定制的朋友前来利
仁源！

墙面玻璃定制切割的方法——利仁源单片防火钢化玻璃厂家

一种切割墙面玻璃定制的方法，该方法是完全无需机械切割操作和冷却操作，仅通过激光划割操作能够
切割墙面玻璃定制。所述切割墙面玻璃定制的方法包括：

在钢化玻璃基板的切割起点处形成初始裂纹的步骤；通过光加热器从在所述钢化玻璃基板中没有形成初
始裂纹的部分向所述初始裂纹的方向依次照射激光束，从而在所述墙面玻璃定制上预先形成热线的步骤
；以及在所述激光束到达所述初始裂纹的位置后，所述墙面玻璃定制以所述初始裂纹为起点沿着通过所
述激光束已形成的热线被切割的步骤。

如果您在找一家生产墙面玻璃定制的厂家，那么利仁源是您的优先选择！东莞市利仁源钢化玻璃有限公
司拥有18米长钢化炉，可加工钢化超大玻璃，有干夹高压炉设备，中空生产线2条，能满足客户，品种多
样化，交货迅速，高品质，价格实惠的需求。需要订购墙面玻璃定制的朋友，欢迎咨询东莞市利仁源钢
化玻璃有限公司。
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