
光纤深度打标机 山东信诚激光设备厂 

产品名称 光纤深度打标机 山东信诚激光设备厂

公司名称 聊城市信诚激光设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城经济开发区湄河路258号

联系电话  15865750776

产品详情

一、光纤深度打标机应尽可能在无尘、10℃-35℃的环境中使用，保持光学器件干燥、无尘。通常需要保
证单独的封闭工作间，要保证室内恒温，地面要有地面漆或瓷砖，安装空调；

二、客户须提供主电源支持至少2500W交流单相电源，且我司提供设备主电源线须安装在一个空气开关
上，以做保护，严禁使用三角插头；

三、客户所提供的主电源须带有地线，严禁虚接！

四、循环水箱中冷却水使用去离子水，若无去离子水，可用蒸馏水代替;循环冷却水使用一段时间后应及
时更换(建议至少两星期换一次水），以免影响出激光效率。

光纤深度打标机是使用波长为0.808um半导体激光二极管（侧面或端面）泵浦Nd：YAG介质，使介质产
生大量的反转粒子在Q开关的作用下形成波长1.064um的巨脉冲激光输出，电光转换。光纤深度打标机与
灯泵浦YAG就刚打标机相比有较好的稳定性、省电、不用换灯、等优点，价格相对较高。

我公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大
客户的信任。



手机充电器大致可分为旅行充电器、座式充电器和维护型充电器三种，但不管是哪种，在充电器上都会
标记生产厂家的品牌logo或者编号。

传统的标识方式是油墨喷码方式，油墨用于喷码机中，喷码机消耗墨水及稀释剂进行加工，会对环境造
成污染，且用喷码机标识出来的图片文字信息容易褪色脱落，被坏人利用，造成了很多的劣质产品。

充电器是连接手机和电源的一个渠道，充电器的好坏有时会直接影响到我们的人身安全，因此，充电器
的生产制造商们会选择用光纤深度打标机来替代油墨喷码机给充电器加工标识。

手机充电器光纤深度打标机加工时的反应机理是通过光化学消融作用实现的，即依靠激光能量打断原子
或分子间的键合，使其成为小分子气化、蒸发掉，从而得到想要标识的文字或者图案。

光纤深度打标机光束质量好，光纤深度打标机，聚焦光斑小，能实现超精细标记，且标记精美持久，具
有很高的防伪性。紫外激光器属于冷光源，激光打标或激光切割时热影响区小，不会产生热效应，大多
数材料都能吸收紫外激光，因而运用范围更广泛。

光纤深度打标机-山东信诚激光设备厂(图)由聊城市信诚激光设备有限公司提供。聊城市信诚激光设备
有限公司（www.lcxcjg.com）位于山东聊城经济开发区湄河路258号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前信诚激光在打码、喷码机中享有良好的声誉。信诚激光取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达
到了一个新的高度。信诚激光全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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