
中山专业回收牛津布 中堂阿丰布料行 专业回收牛津布多少钱

产品名称 中山专业回收牛津布 中堂阿丰布料行
专业回收牛津布多少钱

公司名称 东莞市中堂阿丰布料店

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市中堂镇蕉利滨江一路

联系电话 15019950618 15019950618

产品详情

牛津布大多采用气纬重平组织(双经单纬)，经纱支数约在20~50支范围，纬纱支数约在10一20支范围，经
纬纱支比例约为3，1，上述经纬、纱支的配置可获得良好的针点效应，促使针点凸出而饱满。牛津布的
独特风格只有通过印染加工后，才能在布面上显现出来。

织物组织织物的手感松软和针点效应是牛津布的重要特征之一。织物手感松软程度在经纬纱的原料、纱
支、密度等相同的条件下，松软程度随着一完全组织循环根数的增加而改善。如原组织织物的松软程度
，以缎纹织物为好织物表面的针点效应取决于织物组织的种类。能在织物表面形成针点效应的，只有经
纬衫、连衣裙等，衣着柔软舒适。

牛津布面料经纬向皆为很光滑的牵伸丝，纱线之间张力较小，所以，我们可以在布头一端选择一根适当
的纬纱，用力拉抽，使布面形成类似稀路的横向线条，沿此线剪开，即可得到一根笔直的布头。此法缝
头，质量大为改善。

涤纶牛津布面料高温收缩率较大，温度165℃时，中山专业回收牛津布，定型工序中经向收缩约为5%，
但采用针板定型时，布边受到针板约束。高温下，布边无法收缩，这样，布中间收缩，两边不边缩，必
然导致布面形成荷叶边。这样两边松，中间紧，张力严重不匀的布面，无法进行涂层生产。经反复试验
，得出了一个增大超喂的方法，专业回收牛津布报价，使其超喂量约等于布身收缩率，这样就可得到张
力均匀便于涂层加工的布面。

420D牛津布和210D牛津布的区别

不考虑特殊用途，综合来看，420D要比210D好

D代表Denier，一个纤维线密度单位， 210D， 420D 都是布料材质的编号。指布纤是粗细，厚度，密度如



何，420D要比210D更厚实。价格差别还是比较大的，如果都是图层的话420D比210D要贵很多，如果说是
PVC的话，420PVC是4.4，210DPVC就要贵一些了，D代表Denier，一个纤维线密度单位，
600D，专业回收牛津布多少钱， 210D， 420D 都是布料材质的编号。指布纤是粗细，厚度，密度如何，
比如600D尼龙布就比420D尼龙布要结实，厚实，专业回收牛津布厂，600D牛仔布应该蛮厚实的。

由于牛津布面料手感发硬：阻燃牛津布面料涂层胶的软硬虽然说取决于涂层胶的种类，但同一种涂层胶
也会因加工条件影响而有所差异。涂层胶的黏度应当一致，若黏度过低，涂层胶容易向织物 内部渗透，
造成手感发硬。交联剂用量过多，也会发硬。控制涂层胶的黏度在13000mPa。刀喂入角应在87o左右，不
宜太小。交联剂用量也不宜过多。

中山专业回收牛津布-中堂阿丰布料行-专业回收牛津布多少钱由东莞市中堂阿丰布料店提供。东莞市中
堂阿丰布料店（www.af618.com）是从事“库存牛津布,皮革,里布,织带,拉链,松紧带,箱包材料回收”的企
业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人
：郑先生。
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