
康复设备安装 华健 宁夏康复设备

产品名称 康复设备安装 华健 宁夏康复设备

公司名称 祁县华健科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省晋中市祁县高新技术开发区

联系电话  13512430999

产品详情

的使用注意事项?

的使用注意事项：

1、摆放好电线，防止磕绊。

2、未锁定和固定时，切勿操作手术台或者转移，防止倾倒。

3、勿让坐在的头板或腿板上，防止过重造成配件弯曲。

4、电动调节式要按时充电，防止术中电力不足。

5、定期检查的功能，做好保养工作，康复设备安装，确保随时手术需要。

的工作原理：

1、手动液压传动采用气缸作为执行元件来控制台面的各个动作，体位动作大多由手操控
气动弹簧助力系统来实现，升降动作由脚操控油泵系统驱动立柱装置完成。

2、电动液压是以电动液压为动力，根据的临床需要，按下控制器相应的按键，通过控制
主板，启动液压电动机，液压泵即可工作，从而控制进行各种位置的变换，如升降、左右
倾、移动固定等功能，使之达到手术操作的要求。放开该按键，台面移动立即停止，停留



在该位置上，配有限位开关，作用是限定始终在安全的范围内运行。

气体汇流排主要适用于连续消耗瓶装气体的单位

气体汇流排主要适用于连续消耗瓶装气体的单位。气体汇流排使用时将数只乃至数十只气
瓶，康复设备维修，集中连接在汇流排导管上，将气体经过过滤、减压及稳压后输送到使
用场所。气体汇流排有结构紧凑、管理方便，宁夏康复设备，安全可靠等特点。

气体汇流排结构特点：

1、开放式设计结构，美观、实用、安全，经久耐用；

2、汇流排导管采用304或316不锈钢管或hpb59-1的黄铜管或紫铜管材质制造；

3、出厂前全系统均进行严格的强度试验及气密性试验，安全可靠；

4、配置大流量、高强度气体调压器（黄铜材质，本司自主生产）；

5、可以选配龙门架型、T字型、一字型多个形式，安装操作安全方便；

6、可以预留压力开关接口及扩展接口；

7、丙烷、、、、等介质选配回火防止器；

8、易维护式气体过滤装置能有效阻挡气体中的灰尘和杂质；

9、独特的切换阀设计，容易进行主供气瓶组与备用气瓶组的切换使用、压力调整。如选
用自动切换汇流排，无需人工进行切换；

10、氧气按行业标准去油脱脂清洗；

11、适用于集中供气管道，中小型医院、工厂气体供应站

1、平面布局说明；

2、施工范围确认；

3、各房间使用材料说明；



4、土建墙位置及门洞说明；

5、地面要求说明；

6、上下水点位置说明；

7、施工做法说明。

空调：

1、冷热源形式，过渡季节冷热源形式说明；

2、加湿说明方式；

3、主要设备安装位置范围说明；

4、新排风百叶位置说明；

5、空调冷热水供水温度、水管接管位置说明；

6、加湿或加热用蒸汽接管位置、蒸汽供给压力说明；

7、空调空气冷凝水、蒸汽冷凝水排放位置说明；

8、生活冷热水供给方式说明；

9、空调机组基础做法及是否在施工范围；

10、风管预留孔洞开孔、封堵要求及是否在施工范围；

11、水管、蒸汽水管、冷凝水管是否在施工范围；

12、新、排风百叶是否在施工范围；

13、热水管配管是否在施工范围；

14、房需设地漏，需做防水，空调机房冬季温度零度以上。

康复设备安装-华健(在线咨询)-宁夏康复设备由祁县华健科技有限公司提供。祁县华健科技有限公司（w
ww.qxhjkj.com）是山西 晋中 ,医疗器械制造设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、
诚实守信的方针，满足客户需求。在华健领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华健更加美
好的未来。同时本公司（www.qxhjkj1.cn）还是从事医院压缩空气系统，压缩空气系统，天津医疗带的厂
家，欢迎来电咨询。
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