
专业订做电热炕 电热炕 温暖一家新能源恒温炕

产品名称 专业订做电热炕 电热炕 温暖一家新能源恒温炕

公司名称 濮阳市温暖一家取暖设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省濮阳市南乐县开元南路343号

联系电话  13939349883

产品详情

远红外碳纤维辐射供暖系统是由电热板，温控器，电线共同构成，是以电为能源，
通过红外线辐射的新型供暖方式。作为传统方式换代产品，它具有恒温可调，
控温，经济，舒适，寿命长，安全免维修等特点。它是节能，环保，无污染的高新技术产品。

表面温度控制在，高，中，低三个档次，从而实现不同的安装方式，既起到了装饰美观的作用，又达到
了低功率大面积辐射供暖的目的。

相信大家在使用吉林电热炕板供暖的时候都有一个疑问，那就是：电热炕板费电吗？电热炕板系统在正
确的升温、调节和使用下，是很省电的。今天小编和大家聊聊吉林电热炕板系统如何使用能够省电，供
您参考。

1、初次升温 热炕板供暖系统，初次升温或长久未启动，应缓慢升温，初次启动吉林电热炕板供暖系统
时，应将系统设定在13℃—15℃
低温范围内运行一段时间，电热炕，然后以2℃的阶梯调升温度，直至达到采暖舒适温度。 2、温度调节 
住户根据不同条件和生活习惯调整温度。一般来说，较为舒适且节能的设置方式为：客厅温度调节在18
℃，普通卧室18℃，电炕厂家，老人和小孩卧室20℃，专业订做电热炕，厨房和卫生间13—16℃。当然
具体的温度还要以身体舒适为宜。同时根据天气特点，如果天气温度较高，可以适当室内温度降低。同
时如果在晚上休息时间，无人驻留的房间可以相对设置低一些，但确保防冻。 当白天外出时，不必关闭
吉林电热炕板，频繁的开闭温控器，使得吉林电热炕板频繁改变工作状态，用电量会增加。1、初次升温
热炕板供暖系统，初次升温或长久未启动，应缓慢升温，初次启动吉林电热炕板供暖系统时，应将系统
设定在13℃—15℃低温范围内运行一段时间，然后以2℃的阶梯调升温度，直至达到采暖舒适温度。您可
以让电热膜保持在某个特定温度运行。 3、避免热量损失 使用吉林电热炕板，除温度调节要注意外，还
需要注意尽量少开窗户少开门，避免热量的损失。小编说少开窗不是说不通风，一般来说，通风时间可



选在中午前后暖和时段，然后短时间通风、勤通风，节能电热炕，从而享受舒适温暖生活的同时更确保
身体健康。

电热炕是我国北方地区经常会使用到的一种取暖的设备，目前在平房或是楼房当中都已经在使用了。其
效果和火炕类似，不过发热是依靠电能的，所以人们都比较担心一个问题， 即电热炕板有没有辐射，对 
于这个问题需要辨证地去看，分析之后，就知道答案了。电热板象太阳一样辐射热量，并且只有红外辐
射!对人体没有害处。电热炕的辐射，就像我们平时所使用的电视、电脑等家用电器一样，尽管有，但是
非常小，不会对人体造成比较大的伤害。很多年轻的朋友也都想为自己的长辈尽点孝心，但是在现代化
的楼房里怎样才能睡上火炕呢。

专业订做电热炕-电热炕-温暖一家新能源恒温炕由濮阳市温暖一家取暖设备有限公司提供。濮阳市温暖
一家取暖设备有限公司（hengwenkang111.tz1288.com）是从事“新能源恒温炕,电热炕,电热炕板,碳纤维电
热板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨
询！联系人：唐治国。新型无辐射电热炕，采用韩国进口无辐射电热板，加热均匀，其产生的远红外线
有益于健康，智能温控器24小时自动升温，自动断电，安全而省心。
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