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产品名称 轻钢龙骨批发 滁州轻钢龙骨 上海稷颖装饰板

公司名称 上海稷颖实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 地址：地址上海市松盈路1199号

联系电话  13818036525

产品详情

上海稷颖实业有限公司一直致力于新型绿色建材的研发、生产、销售，墙面轻钢龙骨，主营硅酸钙板全
系列产品。

专业生产纤维增强硅酸钙板、无石棉硅酸钙板、纤维增强水泥压力板、硅酸钙吊顶天花板系列、声学穿
孔硅酸钙板、穿孔纤维水泥板、穿孔石膏板、防火板、涂装板、木纹板、内外墙装饰板、石膏板、轻钢
龙骨系统。

房装修旺季装饰材料需求上升，

广州、佛山、东莞、中山、深圳等地都有我们的代理点，

如果有轻钢吊顶龙骨采购需求可以致电我们，

同样的价格和更快速的送货速度，

只要一个电话就能安排金鹏轻钢龙骨送往工地！

上海稷颖实业有限公司一直致力于新型绿色建材的研发、生产、销售，主营硅酸钙板全系列产品。

专业生产纤维增强硅酸钙板、无石棉硅酸钙板、纤维增强水泥压力板、硅酸钙吊顶天花板系列、声学穿
孔硅酸钙板、穿孔纤维水泥板、穿孔石膏板、防火板、涂装板、木纹板、内外墙装饰板、石膏板、轻钢
龙骨系统。

轻钢龙骨，是一种新型的建筑材料，随着我国现代化建设的发展，轻钢龙骨广泛用于宾馆、候机楼、车



运站、 车站、游乐场、工厂、办公楼、旧建筑改造、室内装修设置、顶棚等场所。轻钢龙骨吊顶还具有
重量轻、强度高、适应防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效，轻钢龙骨批发，同时还具有工期
短、施工简便等优点。那么施工时如何安装轻钢龙骨呢，下面我们就来详细了解一下。

轻钢龙骨的安装方法：

1、弹线。用水准仪在房间内每个墙（柱）角上抄出水平点（若墙体较长，中间也适当抄几个点），弹出
水准线（水准线距地面一般为500mm），从水准线量至吊顶设计高度加上12mm（一层白骨板的厚度），
用粉线沿墙（柱）弹出水准线，即为吊顶次龙骨的下皮线。

2、固定吊挂杆件。采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶，吊杆长度小于1000mm，可以采用φ6
的吊杆，假如大1000mm，应采用φ8 的吊杆，还应设置反向支撑。

3、在梁挂杆件。吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时，就要搭接焊牢，焊缝
要均匀饱满。吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm，否则应增加吊杆。

以上就是轻钢龙骨的安装方法，可以看出，轻钢龙骨的使用很简便，因此这种产品也广受消费者喜爱。

上海稷颖实业有限公司一直致力于新型绿色建材的研发、生产、销售，主营硅酸钙板全系列产品。

专业生产纤维增强硅酸钙板、无石棉硅酸钙板、纤维增强水泥压力板、硅酸钙吊顶天花板系列、声学穿
孔硅酸钙板、穿孔纤维水泥板、穿孔石膏板、防火板、涂装板、木纹板、内外墙装饰板、石膏板、轻钢
龙骨系统。

轻钢龙骨，滁州轻钢龙骨，是属于一种新型的开发颜料，随国产五金化开展的表面，轻钢龙骨寻常用于
宾馆、候机楼、车运站、
车站、分为场、商场、工厂、化学楼、旧开发电线、无害妆点效果、顶棚等场所。

鼎钢轻钢龙骨吊顶应该分量轻、结构高、适合用在隔水、爆杖、限度、隔声单屏蔽、吸音、发挥等功用
，以及还应该趁期短、竣工便可等缺陷。

轻钢龙骨是以出色的断断续续热废铁板带为原颜料，经冷弯技艺轧制工作的开发用消亡骨架。

用于以原稿外墙网格布板、美化外墙网格布板等疲劳原料材料板材做饰面的非巧用墙体材料和开发物屋
顶的技术美化。能用于几种开发物屋顶的技术美化、开发物的诀窍墙体材料及棚架式吊顶的本来颜料。

轻钢龙骨批发-滁州轻钢龙骨-上海稷颖装饰板(查看)由上海稷颖实业有限公司提供。上海稷颖实业有限公
司（www.021jyjc.com）为客户提供“硅酸钙板,纤维水泥板,吸音板,防火板,装饰板,”等业务，公司拥有“
上海稷颖硅酸钙板纤维水泥板吸音板防火板装饰板”等品牌，专注于装饰建材代理等行业。欢迎来电垂
询，联系人：冯晓雯。
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