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产品名称 铁皮踢脚线 铁皮踢脚线供应商
铁皮踢脚线多少钱

公司名称 献县龙峰建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市献县河城街镇陈坟村

联系电话  13932777699

产品详情

建筑楼层警示带在施工现场往往扮演着不行短少得到角色，在修建工地埋管施工进程进行中，把我们的
建筑楼层警示带铺设在管道上面30厘米到50厘米处，具有警示的效果，这就有用的避免了今后再施工开
挖时对管线形成损坏，导致严峻事故的发作，被广泛的应用于各种直埋式管道、线缆安全防护职业中。

许多建筑楼层警示带在燃气管道石油管道、电缆管道上方一般情况下都会埋设对号入座的标志桩，但是
城市区经过很多次的改建，标志桩的错位和被盗的工作也常常发作，所以管道误挖事件也时有发作的，
不但对人们的生活形成了大大的影响，并且更严峻的时分会对生命形成风险。

楼层铁皮安全警示带一般适用于施工地段，铁皮踢脚线生产厂家，危险地段和交通事故现场，给突发事
件起到隔离作用。以及电力检修、交通地段施工、环保工程的遮栏。可用于圈定事故现场或警示规范特
殊区域。

安全警示带颜色：

警示带字体颜色一般为白红色、黑黄色两种。长度：警示带长度不等，可根据要求定做不同长度的警示
带。不掉色此产品用特殊印刷工艺，铁皮踢脚线供应商，经过300度高温烤漆，日晒雨淋，风吹雨打均不
掉色，可反复使用。

压槽式警示带是用20公分的板压制而成用途：楼层隔离带主要用于建建筑工地，悬挂于排珊和防护网之
间，铁皮踢脚线厂家电话，便于楼层的区别，色彩鲜艳，外型美观，不易掉色。

此产品采用特殊印刷工艺，经过300度高温烘烤。日嗮雨林，风吹雨打均不掉色，可反复使用。产品宽度
和长度可根据客户要求定做。



预制块材踢脚板的施工要求

1.一般说预制块材踢脚板突出墙面的距离比水泥砂浆踢脚板要大一些，这是因为块材本身具有的厚度所
致，对于大多数块材踢脚板来说，铁皮踢脚线，使用水泥浆粘贴时10mm以下的厚度是可以的。粘贴预制
块材踢脚，也可以采用胶粘的方法，这种方法同样需要处理基层，特别不能直接粘在涂料层上，胶粘分
为点粘和条粘，一般说点粘不能少于6点，条粘不能少于3条，每条胶粘剂的长度不能少于60mm。

2.预制块材踢脚板在阳角处的连接是一个重点，不同材料的踢脚板处理的方法也有所差别。釉面踢脚板
有两种转角形式，一是生产厂家专门设计了用于转角的踢脚板，施工时可以直接铺设，二是在施工现场
将踢脚板侧面的内侧切割成45°斜角。预制水磨石踢脚板在阳角处，应采用侧面已经过打磨的踢脚板，
否则由于侧面呈现水泥颜色而有碍观瞻。

大理石或花岗岩踢脚板在阳角转角处，有3种转角形式，一是加工时已经将侧面磨光。

3.在柱子上镶贴预制块材踢脚板时，需要注意柱子的各面踢脚板的排列应当一致，如果在一个房间内，
相同断面的每根柱子上的踢脚板也应排列一致。

铁皮踢脚线-铁皮踢脚线供应商-铁皮踢脚线多少钱(诚信商家)由献县龙峰建材有限公司提供。献县龙峰建
材有限公司（www.tz1288.com）位于河北省沧州市献县河城街镇陈坟村。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前龙峰建材在其它中享有良好的声誉。龙峰建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了
一个新的高度。龙峰建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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