
拉伸缠绕膜价格 滁州缠绕膜 厂家直销 合肥伟创

产品名称 拉伸缠绕膜价格 滁州缠绕膜 厂家直销 合肥伟创

公司名称 合肥伟创包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 肥西县工业聚集区合铜路华美家具厂

联系电话  15955109272

产品详情

拉伸缠绕膜生产技术的要求

物理机械性能：对物理机械性能主要规定了拉断力、断裂伸长率、粘性、变形、弹性恢复、拉力保持、f
力值、抗刺穿、单位面积质量偏差、透光率、雾度、水蒸气透过量的技术指标。拉断力、断裂伸长率：
拉断力与断裂伸长率又称为拉伸性能，拉伸性能是缠绕膜一个很重要的指标，滁州缠绕膜，测试方法采
用GB/T13022-1991《塑料薄膜拉伸性能试验方法》试验方法标准。

如何区分缠绕膜和拉伸膜

缠绕膜和拉伸膜有什么区别？两个名称指的同一个东西，缠绕膜的概念更广一些，缠绕膜也叫拉伸膜，P
E缠绕膜批发，有的缠绕膜可拉伸，有的缠绕膜不可拉伸，或者说拉伸率低，所以拉伸膜是属于缠绕膜的
范畴。

缠绕膜又叫拉伸膜、热收缩膜，国内最早以PVC为基材，DOA为增塑剂兼起自粘作用生产PVC缠绕膜。
但其成本高，PE拉伸膜先是以EVA为自粘材料，又有味道，拉伸缠绕膜价格，后发展用PIBV、LDPE为自
粘材料，基材现在以LLDPE为主，包括C4、C6、C8及金属PEMPE。

拉伸缠绕膜在存放时注意的问题

拉伸缠绕膜国内最早以PVC为基材，DOA为增塑剂兼起自粘作用生产PVC缠绕膜。但其成本高，PE拉伸
膜先是以EVA为自粘材料，塑料缠绕膜价钱，又有味道，后发展用PIBV、LDPE为自粘材料，基材现在以
LLDPE为主，包括C4、C6、C8及金属PEMPE。拉伸缠绕膜属于可燃物，因此在存放时要注意远离火源以



保证安全，还有要远离热源，避免高温破坏它的性能。

拉伸缠绕膜价格-滁州缠绕膜-厂家直销-合肥伟创由合肥伟创包装材料有限公司提供。合肥伟创包装材料
有限公司（www.wcbz198.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供
更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥伟创——
您可信赖的朋友，公司地址：肥西县工业聚集区合铜路华美家具厂，联系人：王经理。
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