
造粒料 昆山宣源再生 昆明PP

产品名称 造粒料 昆山宣源再生 昆明PP

公司名称 昆山宣源再生资源回收利用有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 玉山镇莫介路153号4号房

联系电话  13773164788

产品详情

对于pp塑料的耐性来说，温度和加载速率都会发生影响。如果温度比玻璃化温度更高，昆明PP，冲击损
坏呈耐性开裂，低于玻璃化温度

呈脆性开裂，并且冲击强度值也会下降。进步加载速率，能够使耐性开裂向脆性开裂方向转化的温度上
升。pp塑料颗粒的抗曲折破

优异，常温下可弯折106次而不会出现损坏。不过，造粒料，室温文低温情况下，
pp塑料自身的分子结构规整度高，PP注塑料，抗冲击强度差。

特性：

为无毒、无臭、无味的乳白色结晶的聚合物结晶性高，结构规整，因而具有优良的力学性能，其屈服、
拉抻、压缩强度和硬度、弹性等都比HDPE高。它熔点为164~170度，制品能在100度以上的温度进行消菌
，聚的化学稳定性很好，除能被侵蚀外，对其他各种化学试剂都比较稳定。
加工方法：注塑、挤塑、中空成型、旋转成型； 用途：可用作汽车、电气、机械、仪表，日用品和建筑
材料及一般的管材、型材、板材和各种小型容器。 

PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。
PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，
PP造粒料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。 由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且
收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。 均聚物
型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃（如）溶
剂、氯化烃（）溶剂等没有抵抗力。两者性能不同看用于哪方面并不能单纯断定谁好谁坏。 造粒料-昆山
宣源再生-昆明PP由昆山宣源再生资源回收利用有限公司提供。昆山宣源再生资源回收利用有限公司（w
ww.zhb588.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宣源再生——您可信赖的朋友



，公司地址：玉山镇莫介路153号4号房，联系人：张总。
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